Alimentations alternatives
programmables

Groupe de produits
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Des alimentations alternatives programmables sont utilisa-
bles aussi bien en tant qu’appareil individuel ou en tant que
composant d'un banc de test automatique. La tension de
sortie peut étre réglée soit par un potentiométre de consigne
sur la face avant, soit aprés action sur un commutateur par
un signal analogique d'interface 0 ... 10 V. La tension de
sortie régulée est indépendante des variations de charges
et des variations de la tension du réseau. La tension et le
courant sont indiqués sur des indicateurs analogiques sé-
parés. La tension de sortie régulée est disponible sur des
bornes de sécurité 4 mm ou sur une prise de type 2P + T
disposées sur I'avant. Elle est également disponible sur bor-
nier a l'arriére de I'appareil. Les alimentations alternatives
totalement électroniques se caractérisent par la vitesse et la
précision de la régulation. Les appareils bénéficient en plus
de la possibilité de régler la fréquence de sortie entre 40 et
400 Hz. Une sortie a fréquence fixe (50 Hz) est prévue. Afin
de permettre leur intégration dans des bancs de tests
automatiques ou une utilisation en laboratoire, toutes les
alimentations peuvent étre équipées d'une carte d'interface
(RS232-C ou |IEEE488 ou choix).

Les fonctions suivantes sont téléecommandables:

- valeur de consigne pour la tension de sortie

- tension de sortie MARCHE/ARRET

- état du dispositif de protection

- pour des alimentations entiérement électroniques: valeur
de consigne pour la fréequence

- les alimentations alternatives sont équipées de fagon
standard d’'une interface analogique digitale

- Bég!agg Se la tension de sortie par signal analogique

- commandes et informations en retour par signaux 24 V

- réglage de la fréquence (pour les alimentations
entiérement électroniques)
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