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Primus One
Table système réglable en hauteur de manière électromotorisée

Caractéristiques techniques
· Trappe escamotable disposée de manière centrée

· Goulotte arrière de grande taille avec accès par l’avant

· Continuité du câblage assurée pour des tables disposées côte à côte

· Chant avant remplaçable

· Vérins de réglage sous chaque pied pour compenser les inégalités du sol

· Réglage en hauteur électro-hydraulique

· Hauteur minimale et maximale programmable

· Variante en version ESD

· Vitesse de réglage 15 mm / s

Remarque

Les platines de fermeture des profi lés sont à commander séparément. Elles sont proposées au chapitre A1.1 

Accessoires tables

Chant F

Chant Plat
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Primus One
Table système réglable en hauteur de manière électromotorisée

Spécifi cations techniques

Plateau de table

Epaisseur 30 mm

Chants Chant plat épaisseur 3 mm stark ou
chant Flexi-Line, remplaçable (chant type F)

Revêtement Stratifié HPL 0,8 mm, antireflet, résistant à l'abrasion suivant EN 438, 
momentanément résistant à la chaleur, difficilement inflammable

Décor gris clair RAL 7035

Goulotte

Dimensions Hauteur = 150 mm, Profondeur = 175 mm

Trappe

Réalisation Escamotable, avec brosse sur l'arrière pour le passage des câbles

Dimensions Largeur  = 880 mm, Profondeur = 124 mm, Hauteur = 30 mm 

Charge

Charge 200 kg Charge répartie

Variante ESD

Plateau de table Caractéristiques comme le standard mais en plus ESD dans la masse

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1

Dimensions

Largeurs 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeurs 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Hauteur 750 mm

Références

Largeur x Profondeur Chant F Chant F ESD Chant Plat Chant Plat ESD

1200 mm x 800 mm K0-1E K0-4E K0-1E.S K0-4E.S

1500 mm x 800 mm K0-1D K0-4D K0-1D.S K0-4D.S

1600 mm x 800 mm K0-1C K0-4C K0-1C.S K0-4C.S

1800 mm x 800 mm K0-1B K0-4B K0-1B.S K0-4B.S

2000 mm x 800 mm K0-1A K0-4A K0-1A.S K0-4A.S

1200 mm x 900 mm K0-2E K0-5E K0-2E.S K0-5E.S

1500 mm x 900 mm K0-2D K0-5D K0-2D.S K0-5D.S

1600 mm x 900 mm K0-2C K0-5C K0-2C.S K0-5C.S

1800 mm x 900 mm K0-2B K0-5B K0-2B.S K0-5B.S

2000 mm x 900 mm K0-2A K0-5A K0-2A.S K0-5A.S

1200 mm x 1000 mm K0-3E K0-6E K0-3E.S K0-6E.S

1500 mm x 1000 mm K0-3D K0-6D K0-3D.S K0-6D.S

1600 mm x 1000 mm K0-3C K0-6C K0-3C.S K0-6C.S

1800 mm x 1000 mm K0-3B K0-6B K0-3B.S K0-6B.S

2000 mm x 1000 mm K0-3A K0-6A K0-3A.S K0-6A.S
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Primus One
Table système réglable en hauteur de manière électro-
motorisée

Caractéristiques techniques
· Trappe escamotable disposée de manière centrale 

· Goulotte pour le rangement des câbles de grande section accessible par l'avant

· Possibilité d'une continuité du câblage dans le cas de 2 tables disposées en ligne

· Chant avant ergonomique et remplaçable

· Vérins de réglage sous chaque pied pour compenser les défauts de niveau du sol

· Réglage de la hauteur électromotorisée et de ce fait sans entretieni

· Hauteur minimale et maximale programmable

· Variante ESD

· Force de levage 1600 N par colonne

· Vitesse de réglage 9 mm / s

Chant F

Chant Plat
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Primus One 
Table système réglable en hauteur de manière électromotorisée

Spécifi cations techniques

Plateau de table

Epaisseur 30 mm

Chants Chant plat épaisseur 3 mm stark ou
chant Flexi-Line, remplaçable (chant type F)

Revêtement Stratifié HPL 0,8 mm, antireflet, résistant à l'abrasion suivant EN 438, 
momentanément résistant à la chaleur, difficilement inflammable

Décor gris clair RAL 7035

Goulotte

Dimensions Hauteur = 150 mm, Profondeur = 175 mm

Trappe

Réalisation Escamotable, avec brosse sur l'arrière pour le passage des câbles

Dimensions Largeur  = 880 mm, Profondeur = 124 mm, Hauteur = 30 mm

Charge

Charge 200 kg Charge répartie

Variante ESD

Plateau de table Caractéristiques comme le standard mais en plus ESD dans la masse

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1

Dimensions

Largeurs 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeurs 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Hauteur E = Elektrisch von 750...1200 mm

Références

Largeur x Profondeur Chant F Chant F ESD  Chant Plat Chant Plat ESD

1200 mm x 800 mm K0-1E.EC K0-4E.EC K0-1E.SEC K0-4E.SEC

1500 mm x 800 mm K0-1D.EC K0-4D.EC K0-1D.SEC K0-4D.SEC

1600 mm x 800 mm K0-1C.EC K0-4C.EC K0-1C.SEC K0-4C.SEC

1800 mm x 800 mm K0-1B.EC K0-4B.EC K0-1B.SEC K0-4B.SEC

2000 mm x 800 mm K0-1A.EC K0-4A.EC K0-1A.SEC K0-4A.SEC

1200 mm x 900 mm K0-2E.EC K0-5E.EC K0-2E.SEC K0-5E.SEC

1500 mm x 900 mm K0-2D.EC K0-5D.EC K0-2D.SEC K0-5D.SEC

1600 mm x 900 mm K0-2C.EC K0-5C.EC K0-2C.SEC K0-5C.SEC

1800 mm x 900 mm K0-2B.EC K0-5B.EC K0-2B.SEC K0-5B.SEC

2000 mm x 900 mm K0-2A.EC K0-5A.EC K0-2A.SEC K0-5A.SEC

1200 mm x 1000 mm K0-3E.EC K0-6E.EC K0-3E.SEC K0-6E.SEC

1500 mm x 1000 mm K0-3D.EC K0-6D.EC K0-3D.SEC K0-6D.SEC

1600 mm x 1000 mm K0-3C.EC K0-6C.EC K0-3C.SEC K0-6C.SEC

1800 mm x 1000 mm K0-3B.EC K0-6B.EC K0-3B.SEC K0-6B.SEC

2000 mm x 1000 mm K0-3A.EC K0-6A.EC K0-3A.SEC K0-6A.SEC
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Primus One
Table système avec goulotte

Caractéristiques techniques
· Pieds arrières sous forme de profi lés avec conduite de câbles intégrée

· Rainures renforcées permettant la fi xation de fortes charges (accessoires) sur les profi lés verticaux 

· Goulotte arrière de grande taille avec accès par l’avant

· Continuité du câblage assurée pour des tables disposées côte à côte

· Vérins de réglage sous chaque pied pour compenser les inégalités du sol

· Option réglage de la hauteur – possible également par la suite

· Possibilté de teintes personalisées

· Colonne système sur l’arrière avec possibilité d‘extension

· Deport possible des pieds avant vers l’arrière pour un espace jambe accru

· Variante en version ESD

Remarque:

Les faces avant de fermeture des profi lés sont à commander séparément. Voir chapitre 1.1 Accessoires tables.

Chant F

Chant Plat
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Primus One
Table système avec goulotte

Spécifi cations techniques

Plateau de table

Epaisseur 30 mm

Chants Chant plat épaisseur 3 mm stark ou
chant Flexi-Line, remplaçable (chant type F)

Revêtement Stratifié HPL 0,8 mm, antireflet, résistant à l'abrasion suivant EN 438, 
momentanément résistant à la chaleur, difficilement inflammable

Décor gris clair RAL 7035

Goulotte

Dimensions Hauteur = 150 mm, Profondeur = 175 mm

Charge

Charge 200 kg Charge répartie

Variante ESD

Plateau de table Caractéristiques comme le standard mais en plus ESD dans la masse

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1

Dimensions

Largeurs 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeurs 800 mm 900 mm 1000 mm

Hauteur 750 mm

Références
Largeur x Profondeur Chant F Chant F ESD Chant Plat Chant Plat ESD

1200 mm x 800 mm K0-1E.2 K0-4E.2 K0-1E.S2 K0-4E.S2

1500 mm x 800 mm K0-1D.2 K0-4D.2 K0-1D.S2 K0-4D.S2

1600 mm x 800 mm K0-1C.2 K0-4C.2 K0-1C.S2 K0-4C.S2

1800 mm x 800 mm K0-1B.2 K0-4B.2 K0-1B.S2 K0-4B.S2

2000 mm x 800 mm K0-1A.2 K0-4A.2 K0-1A.S2 K0-4A.S2

1200 mm x 900 mm K0-2E.2 K0-5E.2 K0-2E.S2 K0-5E.S2

1500 mm x 900 mm K0-2D.2 K0-5D.2 K0-2D.S2 K0-5D.S2

1600 mm x 900 mm K0-2C.2 K0-5C.2 K0-2C.S2 K0-5C.S2

1800 mm x 900 mm K0-2B.2 K0-5B.2 K0-2B.S2 K0-5B.S2

2000 mm x 900 mm K0-2A.2 K0-5A.2 K0-2A.S2 K0-5A.S2

1200 mm x 1000 mm K0-3E.2 K0-6E.2 K0-3E.S2 K0-6E.S2

1500 mm x 1000 mm K0-3D.2 K0-6D.2 K0-3D.S2 K0-6D.S2

1600 mm x 1000 mm K0-3C.2 K0-6C.2 K0-3C.S2 K0-6C.S2

1800 mm x 1000 mm K0-3B.2 K0-6B.2 K0-3B.S2 K0-6B.S2

2000 mm x 1000 mm K0-3A.2 K0-6A.2 K0-3A.S2 K0-6A.S2
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Primus One
Table système sans trappe et goulotte

Caractéristiques techniques
· Pieds arrières sous forme de profi lés avec conduite de câbles intégrée

· Rainures renforcées permettant la fi xation de fortes charges (accessoires) sur les profi lés verticaux 

· Vérins de réglage sous chaque pied pour compenser les inégalités du sol

· Option réglage de la hauteur – possible également par la suite

· Possibilté de teintes personalisées

· Colonne système sur l’arrière avec possibilité d‘extension

· Deport possible des pieds avant vers l’arrière pour un espace jambe accru

· Variante en version ESD

Remarque:

Les faces avant de fermeture des profi lés sont à commander séparément. Voir chapitre 1.1 Accessoires tables.

Attention: Des faces avant vierges ou d'égalisation sont nécessaires pour compenser la goulotte manquante

Platine vierge d'égalisation nécessaire de hauteur 150mm. 

Chant F

Chant Plat
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Primus One
Table système sans trappe et goulotte

Spécifi cations techniques

Plateau de table

Epaisseur 30 mm

Chants Chant plat épaisseur 3 mm stark ou
chant Flexi-Line, remplaçable (chant type F)

Revêtement Stratifié HPL 0,8 mm, antireflet, résistant à l'abrasion suivant EN 438, 
momentanément résistant à la chaleur, difficilement inflammable

Décor gris clair RAL 7035

Charge

Charge 200 kg Charge répartie

Variante ESD

Plateau de table Caractéristiques comme le standard mais en plus ESD dans la masse

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1

Dimensions

Largeurs 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeurs 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Hauteur 750 mm

Références

Largeur x Profondeur Chant F Chant F ESD Chant Plat Chant Plat ESD

1200 mm x 800 mm K0-1E.1 K0-4E.1 K0-1E.S1 K0-4E.S1

1500 mm x 800 mm K0-1D.1 K0-4D.1 K0-1D.S1 K0-4D.S1

1600 mm x 800 mm K0-1C.1 K0-4C.1 K0-1C.S1 K0-4C.S1

1800 mm x 800 mm K0-1B.1 K0-4B.1 K0-1B.S1 K0-4B.S1

2000 mm x 800 mm K0-1A.1 K0-4A.1 K0-1A.S1 K0-4A.S1

1200 mm x 900 mm K0-2E.1 K0-5E.1 K0-2E.S1 K0-5E.S1

1500 mm x 900 mm K0-2D.1 K0-5D.1 K0-2D.S1 K0-5D.S1

1600 mm x 900 mm K0-2C.1 K0-5C.1 K0-2C.S1 K0-5C.S1

1800 mm x 900 mm K0-2B.1 K0-5B.1 K0-2B.S1 K0-5B.S1

2000 mm x 900 mm K0-2A.1 K0-5A.1 K0-2A.S1 K0-5A.S1

1200 mm x 1000 mm K0-3E.1 K0-6E.1 K0-3E.S1 K0-6E.S1

1500 mm x 1000 mm K0-3D.1 K0-6D.1 K0-3D.S1 K0-6D.S1

1600 mm x 1000 mm K0-3C.1 K0-6C.1 K0-3C.S1 K0-6C.S1

1800 mm x 1000 mm K0-3B.1 K0-6B.1 K0-3B.S1 K0-6B.S1

2000 mm x 1000 mm K0-3A.1 K0-6A.1 K0-3A.S1 K0-6A.S1
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Primus One
Table système sur roulettes avec trappe et avec goulotte

Caractéristiques techniques
· Pieds arrières sous forme de profi lés avec conduite de câbles intégrée

· 4 doubles roulettes dont 2 avec frein de blocage, diamètre 100mm

· Charge 100kg par roulette

· Chant avant remplaçable

· Rainures renforcées permettant la fi xation de fortes charges (accessoires) sur les profi lés verticaux 

· Trappe escamotable disposée de manière centrée

· Goulotte arrière de grande taille avec accès par l’avant

· Possibilté de teintes personalisées

· Colonne système sur l’arrière avec possibilité d‘extension

· Deport possible des pieds avant vers l’arrière pour un espace jambe accru

· Variante en version ESD

Remarque:

Les faces avant de fermeture des profi lés sont à commander séparément. Voir chapitre 1.1 Accessoires tables.

Attention: il est nécessaire de prévoir des platines de fermeture de hauteur 413 mm.

Traverse de rigidifi cation disponible à la demande.

 

Chant F

Chant Plat
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Primus One
Table système sur roulettes avec trappe et avec goulotte 

Spécifi cations techniques

Plateau de table

Epaisseur 30 mm

Chants Chant plat épaisseur 3 mm stark ou
chant Flexi-Line, remplaçable (chant type F)

Revêtement Stratifié HPL 0,8 mm, antireflet, résistant à l'abrasion suivant EN 438, 
momentanément résistant à la chaleur, difficilement inflammable

Décor gris clair RAL 7035

Goulotte

Dimensions Hauteur = 150 mm, Profondeur = 175 mm

Trappe

Réalisation Escamotable, avec brosse sur l'arrière pour le passage des câbles

Dimensions Largeur  = 880 mm, Profondeur = 124 mm, Hauteur = 30 mm 

Charge

Charge 200 kg Charge répartie

Variante ESD

Plateau de table Caractéristiques comme le standard mais en plus ESD dans la masse

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1

Dimensions

Largeurs 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeurs 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Hauteur 750 mm

Rollendurchmesser 100 mm

Références

Largeur x Profondeur Chant F Chant F ESD Chant Plat Chant Plat ESD

1200 mm x 800 mm K0-1E.R K0-4E.R K0-1E.RS K0-4E.RS

1500 mm x 800 mm K0-1D.R K0-4D.R K0-1D.RS K0-4D.RS

1600 mm x 800 mm K0-1C.R K0-4C.R K0-1C.RS K0-4C.RS

1800 mm x 800 mm K0-1B.R K0-4B.R K0-1B.RS K0-4B.RS

2000 mm x 800 mm K0-1A.R K0-4A.R K0-1A.RS K0-4A.RS

1200 mm x 900 mm K0-2E.R K0-5E.R K0-2E.RS K0-5E.RS

1500 mm x 900 mm K0-2D.R K0-5D.R K0-2D.RS K0-5D.RS

1600 mm x 900 mm K0-2C.R K0-5C.R K0-2C.RS K0-5C.RS

1800 mm x 900 mm K0-2B.R K0-5B.R K0-2B.RS K0-5B.RS

2000 mm x 900 mm K0-2A.R K0-5A.R K0-2A.RS K0-5A.RS

1200 mm x 1000 mm K0-3E.R K0-6E.R K0-3E.RS K0-6E.RS

1500 mm x 1000 mm K0-3D.R K0-6D.R K0-3D.RS K0-6D.RS

1600 mm x 1000 mm K0-3C.R K0-6C.R K0-3C.RS K0-6C.RS

1800 mm x 1000 mm K0-3B.R K0-6B.R K0-3B.RS K0-6B.RS

2000 mm x 1000 mm K0-3A.R K0-6A.R K0-3A.RS K0-6A.RS
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Primus One
Accessoires tables

Caractéristiques techniques
· Compléments intelligents pour votre table

· Platines pour l'électrifi cation des pieds arrières de la table

· Blocs de prises pour montage dans la goulotte

· Pièces détachées de rechange et extensions assurant un usage non restreint à long terme 

· Accessoires permettant d'adapter la table à de nouvelles exigences 

· De nombreuses solutions pour résoudre des problèmes de détails

Teintes standard:

 Face avant rouge RAL3020

 Face avant bleu RAL5005

 Face avant gris noir RAL7021

Autres teintes possibles à la demande.
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Primus One 
Platines de fermeture pour les pieds arrières

Spécifications techniques

Descriptif Réf.

Platine avant vierge 

pour la fermeture du profilé arrière

L = 80 mm, H = 523 mm

Platine avant vierge
(pour tables sur roulettes)
pour la fermeture du profilé arrière

B = 80 mm, H = 413 mm

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-0L0000.523.3020

K5-0L0000.523.5005

K5-0L0000.523.7021

K5-0L0000.413.3020

K5-0L0000.413.5005

K5-0L0000.413.7021

Platines d'égalisation
Nécessaires en complément pour les tables 
sans goulotte.

largeur = 80 mm, hauteur = 150 mm

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-0L0000.150.3020

K5-0L0000.150.5005

K5-0L0000.150.7021

Platine avant avec passage de câbles

L = 80 mm, H = 523 mm

Equipement:
Boîtier de passage de câbles
noir Ø 60 mm

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-0L0100.523.3020

K5-0L0100.523.5005

K5-0L0100.523.7021
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Primus One 
Platines de fermeture pour les pieds arrières

Spécifications techniques

Descriptif Réf. 

Platine de branchement PC 
1/N/PE ~ 50 Hz 230 V 16 A
sur prise type 2P+T
Prise réseau informatique et
Boîtier de passage de câbles Ø 60 mm
L = 80 mm, H = 523 mm

Equipement:
1 prise électrique 2P+T
1 prise RJ-45 femelle/femelle
1 boîtier de passage de câbles, noir,  Ø 60 mm

Possibilité de prises aux différentes normes nationales.

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-2H00FR.523.3020

K5-2H00FR.523.5005

K5-2H00FR.523.7021

Platine de distribution 
1/N/PE ~50 Hz 230 V 16 A
sur prise électrique de type 2P+T,
Boîtier de passage de câbles Ø 60 mm et découpe 
pour boîtier d'encastrement.
L = 80 mm, H = 523 mm
 
Equipement:
1 Prise électrique type 2P+T
1 boîtier de passage de câbles, noir,  Ø 60 mm
1 découpe pour boîtier d'encastrement 

Possibilité de prises aux différentes normes nationales.

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-2H01FR.523.3020

K5-2H01FR.523.5005

K5-2H01FR.523.7021

Platine de distribution 
1/N/PE ~50 Hz 230 V 16 A
sur prise électrique de type 2P+T,
Boîtier de passage de câbles Ø 60 mm et découpes 
pour boîtiers d'encastrement.
L = 80 mm, H = 523 mm
 
Equipement:
1 Prise électrique type 2P+T
1 boîtier de passage de câbles, noir,  Ø 60 mm
 2 découpes pour boîtiers d'encastrement 

Possibilité de prises aux différentes normes nationales.

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-2H02FR.523.3020

K5-2H02FR.523.5005

K5-2H02FR.523.7021
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Primus One 
Platines de fermeture pour les pieds arrières

Spécifications techniques

Descriptif Réf.

Platine d'alimentation
1 / N / PE ~ 50 Hz 230 V 16 A
sur prise de type 2P+T avec boîtier de passage de 
câbles 60 mm
L = 80 mm, H = 523 mm

Equipement:
1 prise de type 2P+T
2 boîtiers de passages de câbles, noir, Ø 60 mm

Possibilité de prises aux différentes normes nationales.

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-2A00FR.523.3020

K5-2A00FR.523.5005

K5-2A00FR.523.7021

Platine de distribution 
1 / N / PE ~ 50 Hz 230 V 16 A

sur prises avec terre et boîtier de passage 
de câbles de diamètre 60mm

largeur = 80 mm, hauteur = 523 mm

2  prises avec terre
1  boîtier de passage de câbles noir 60 mm Ø

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-2A01FR.523.3020

K5-2A01FR.523.5005

K5-2A01FR.523.7021

Platine d'alimentation 
1 / N / PE ~ 50 Hz 230 V 16 A
sur prises avec terre

largeur = 80 mm, hauteur = 523 mm

1 interrupteur à voyant
5 prises électriques avec terre

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-2A02FR.523.3020

K5-2A02FR.523.5005

K5-2A02FR.523.7021
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Primus One 
Platines de fermeture pour les pieds arrières

Spécifications techniques

Descriptif Réf. 

Platine d'alimentation 
1/N/PE ~50 Hz 230 V 16 A
sur prises avec terre et avec boîtier de pas-
sage de câbles de Ø 60 mm

largeur = 80 mm, hauteur = 523 mm

1 boîtier de passage de câbles, noir, Ø 60 mm
1 interrupteur à voyantr
4 prises avec terre

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-2D01FR.523.3020

K5-2D01FR.523.5005

K5-2D01FR.523.7021

Platine d'alimentation
3/N/PE ~50 Hz 400 V 16 A
sur prise triphasée  CEE-Steckdose, prises 
monophasées avec terre et passage de 
câbles.

largeur = 80 mm, hauteur= 523 mm

1 Boîtier de passage de câbles, noir, Ø 60 mm
1 prise triphasée CEE
2 prises électriques monophasées avec terre

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-3A01FR.523.3020

K5-3A01FR.523.5005

K5-3A01FR.523.7021

Platine d'alimentation 
3/N/PE ~50 Hz 400 V 16 A
sur prise triphasée  CEE-Steckdose, et passa-
ge de câbles. Ø 60 mm

largeur = 80 mm, hauteur = 523 mm

1 Boîtier de passage de câbles, noir, Ø 60 mm
1 prise triphasée CEE

Face avant rouge

Face avant bleu

Face avant gris noir

K5-3A02FR.523.3020

K5-3A02FR.523.5005

K5-3A02FR.523.7021
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Primus One 
Accessoires tables

Spécifications techniques

Descriptif Réf. 

Jeu de prises électriques 
constitué de  
2 Supports de blocs de prises     
   pour montage dans la 
   goulotte 
2 blocs de 3 prises de type 2P+T
1 câble de 3m avec prise 
   surmoulée en bout
1 câble de liaison de 1,5 m

81-2X  Z01(prises au standard français)

Chant avant, 
de remplacement
pour plateau de table avec 
chant Flexi-Line

pour tables largeur
1200 mm

1500 mm

1600 mm

1800 mm

2000 mm

81-6K  ZB1200

81-6K  ZB1500

81-6K  ZB1600

81-6K  ZB1800

81-6K  ZB2000

Rehausse pour pieds 
de tables 
Pour rehausser la table de 
100mm par prolongation 
des pieds de table 

2 platines de fermeture, 
vierges ou équipées sont à 
prévoir

K9-0X  H030

K9-0X  H050

K9-0X  H060

K9-0X  H100

Cache latéral pour table 
Primus One 
permettant la fermeture la-
térale de la goulotte existant 
de manière standard.

Réalisation en acier protégé 
par résine époxy de teinte 
gris clair, 
Partie plateau en bois
Livré avec le matériel néces-
saire au 
montage.l

K9-0A

Cache de pont 
Primus One
Permet de relier 2 goulottes 
Primus One dans le cas d'un 
montage côte à côte.
Réalisation en acier protégé 
par résine époxy de teinte 
gris clair, 
Partie plateau en bois.
Livré avec le matériel néces-
saire au montage.

K9-0B
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Primus One 
Accessoires tables

Spécifications techniques

Descriptif Réf.

Ecrous coulissant clipsables 
pour la fixation d'accessoires

Le set est composé de 5 écrous avec les accessoires.

M5

M6

M8

78-2HZM5 

78-2H

78-2J

Bridage de tables

Livraison par paire 
Fourni avec les accessoires de fixations

K9-0G

Cavaliers de liaison

Livraison par paire 
Fourni avec les accessoires de fixations

K9-0H

Cache de fermeture de plateau
pour montage sur l'arrière du profilé.
Réalisation en acier protégé par résine époxy.
Fourni avec les accessoires de fixations

Contenu du paquet = 1 pièce

K9-0D

4 double roulettes
dont 2 avec frein de blocage
pour modification ultérieure

Charge 100 kg / roulette
Diamètre 100 mm
Hauteur (rehausse) 120 mm

78-1R 

78-1S

Accessoire Elabo de gestion des câbles 
pour un câblage ordonné.
 
Contenu du paquet: 2 pièces
Les câbles sont tout simplement enfonçés entre les têtons 
et peuvent être conduits en ligne droite ou en courbe. Face 
plane autoadhésive.
Dimensions: 100 x 100 x 20 mm

83-6X
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Plateaux d'angle système

Caractéristiques techniques
· Plateaux d’angle adaptés pour libérer de la place au niveau des genoux en

 liaison avec des tables système

· Plateaux avec des angles de différentes valeurs

· Variantes asymétriques pour relier des tables de profondeurs différentes 

· Plateaux d’angles à 90° systématiquement avec pied support pour une

 rigidité accrue

· Facilité de câblage sur les variantes avec des conduites de câbles à grille

· Variantes avec habillage pour un rapprochement esthétique avec les tables

 du système

· Versions ESD disponibles

Remarque:

La conduite de câbles à grille est comprise dans la fourniture 

Le pied support est compris dans la fourniture

Le boîtier de passage de câble est compris dans la fourniture
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Spécifi cations techniques

Plateau de table

Epaisseur 30 mm

Chants Chant plat épaisseur 3 mm ou
chant Flexi-Line, remplaçable (chant type F)

Revêtement Stratifié HPL 0,8 mm, antireflet, résistant à l'abrasion suivant EN 438, 
momentanément résistant à la chaleur, difficilement inflammable

Décor gris clair RAL 7035

Pied support pour les angles de 90°

Dimensions Hauteur = 750 mm

Conduite de câble à grille

Dimensions Largeur  = 100 mm, Hauteur = 35 mm

Charge

Charge 80 kg Charge répartie

Variante ESD

Plateau de table Caractéristiques comme le standard mais en plus ESD dans la masse

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1

Dimensions

Côté utilisateur 55 / 600 mm

Profondeurs 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Angle 30°, 45°,  90° 

Hauteur 750 mm

Kabeldurchlassdose 80 mm

Descriptif Largeur x Prof. Standard ESD

Plateau d'angle 90° 
avec pied support

Côté utilisateur 55 mm

Remarque: 
Dimension du côté extéri-
eur: Rajouter 40 mm à la 
profondeur de la table à 
relier 

Chant F
   800 mm  x 800 mm
   900 mm  x 900 mm
1000 mm  x1000 mm

Chant Plat
  800 mm x  800 mm
   900 mm x  900 mm
1000 mm  x1000 mm

K1-1A
K1-1B
K1-1C

K1-1A.S
K1-1B.S
K1-1C.S

K1-3A
K1-3B
K1-3C

K1-3A.S
K1-3B.S
K1-3C.S

Plateau d'angle CAD 90° 
avec pied support

Côté utilisateur 600 mm

Remarque: 
Dimension du côté exté-
rieur: Rajouter 424 mm à 
la profondeur de la table à 
relier

Chant F
  800 mm  x  800 mm
  900 mm  x  900 mm
1000 mm  x1000 mm

Chant Plat
   800 mm x 800 mm
  900 mm x  900 mm
1000 mm x 1000 mm

K1-2A
K1-2B
K1-2C

K1-2A.S
K1-2B.S
K1-2C.S

K1-4A
K1-4B
K1-4C

K1-4A.S
K1-4B.S
K1-4C.S

  

Plateaux d'angle système
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Plateaux d'angle système

Spécifications techniques

Descriptif Largeur x Prof. Standard ESD

Plateau d'angle 90° 
Avec pied support

Côté utilisateur 55 mm

Remarque: 
Dimension du côté extéri-
eur: Rajouter 40mm à la pro-
fondeur de la table à relier

Chant F
 800 mm  x  900 mm
 800 mm x 1000 mm
 900 mm  x1000 mm

Chant Plat
 800 mm  x  900 mm
 800 mm  x1000 mm
 900 mm  x1000 mm

K1-1D
K1-1E
K1-1F

K1-1D.S
K1-1E.S
K1-1F.S

K1-3D
K1-3E
K1-3F

K1-3D.S
K1-3E.S
K1-3F.S

Plateau d'angle 90° 
Avec pied support

Côté utilisateur 55 mm

Remarque: 
Dimension du côté extéri-
eur: Rajouter 40mm à la pro-
fondeur de la table à relier 

Chant F
  900 mm  x  800 mm
1000 mm  x  900 mm
1000 mm  x  800 mm

Chant Plat
  900 mm  x  800 mm
1000 mm  x  900 mm
1000 mm  x  800 mm

K1-1G
K1-1H
K1-1J

K1-1G.S
K1-1H.S
K1-1J.S

K1-3G
K1-3H
K1-3J

K1-3G.S
K1-3H.S
K1-3J.S

Plateau CAD d'angle 90° 
Avec pied support

Côté utilisateur 600 mm

Remarque: 
Dimension du côté exté-
rieur: Rajouter 424 mm à 
la profondeur de la table à 
relier

Chant F
800  mm  x  900 mm
800 mm  x 1000 mm
900 mm  x 1000 mm

Chant Plat
800 mm  x   900 mm
800 mm  x 1000 mm
900 mm  x 1000 mm

K1-2D
K1-2E
K1-2F

K1-2D.S
K1-2E.S
K1-2F.S

K1-4D
K1-4E
K1-4F

K1-4D.S
K1-4E.S
K1-4F.S

Plateau CAD d'angle 90° 
Avec pied support

Côté utilisateur 600 mm

Remarque: 
Dimension du côté exté-
rieur: Rajouter 424 mm à 
la profondeur de la table à 
relier

Chant F
  900 mm  x  800 mm
1000 mm  x  900 mm
1000 mm  x  800 mm

Chant Plat
  900 mm  x  800 mm
1000 mm  x 900 mm
1000 mm  x 800 mm

K1-2G
K1-2H
K1-2J

K1-2G.S
K1-2H.S
K1-2J.S

K1-4G
K1-4H
K1-4J

K1-4G.S
K1-4H.S
K1-4J.S
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Plateaux d'angle système 

Spécifications techniques

Descriptif Largeur x Prof. Standard ESD

Plateau d'angle 45° 

Côté utilisateur 55 mm

Chant F
  800 mm  x 800 mm
  900 mm  x 900 mm 
1000  mm  x1000  mm

Chant Plat
  800 mm x  800 mm
  900 mm x 900 mm
1000 mm x 1000 mm

K1-1A.45°
K1-1B.45°
K1-1C.45°

K1-1A.S45°
K1-1B.S45°
K1-1C.S45°

K1-3A.45°
K1-3B.45°
K1-3C.45°

K1-3A.S45°
K1-3B.S45°
K1-3C.S45°

Plateau d'angle 30° 

Côté utilisateur 55 mm

Chant F
 800 mm x 800 mm
 900 mm x 900 mm
1000 mm x 1000 mm

Chant Plat
 800 mm x 800 mm
 900 mm x 900 mm
1000 mm x 1000 mm

K1-1A.30°
K1-1B.30°
K1-1C.30°

K1-1A.S30°
K1-1B.S30°
K1-1C.S30°

K1-3A.30°
K1-3B.30°
K1-3C.30°

K1-3A.S30°
K1-3B.S30°
K1-3C.S30°
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Primus One
Etagères fonctionnelles système

Caractéristiques techniques
· Réglable en inclinaison de manière continue sur 30°

· Butée sur l'avant et sur l'arrière 

· Réglable en hauteur de manière continue

· Variante ESD

· Deux rainures renforcées sur le dessus et le dessous

Remarque: Etagères fonctionnelles d'angle à la demande



Page 31

Spécifi cations techniques

Etagère

Epaisseur 19 mm

Revêtement Résine mélaminée, résistant aux solvants organiques, acides dilués, essence et huiles

Décor gris clair RAL 7035

Charge

Charge 80 kg jusqu'à une largeur de 1600 mm
60 kg jusqu'à une largeur de 2000 mm

Variante ESD

Plateau de table Caractéristiques comme le standard mais en plus ESD dans la masse

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1

Dimensions

Largeur étagères 
fonctionnelles 975 mm, 1275 mm, 1375 mm, 1575 mm, 1775 mm

Profondeur 400 mm

Hauteur 88 mm 

Références
Pour largeur de table de Standard ESD

  975 mm / 1200 mm K4-3E K4-3L

1275 mm / 1500 mm K4-3D K4-3K

1375 mm / 1600 mm K4-3C K4-3J

1575 mm / 1800 mm K4-3B K4-3H

1775 mm / 2000 mm K4-3A K4-3G

Profi lé système vertical adapté (1 paire)

Longueur: 510 mm
A équiper avec des platines de 480 mm

K5-1P.0510

Accessoire adapté
Goulotte à câbles Pour tables de 

largeur 
Hauteur Profondeur Réf.

1200 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B0940

1500 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1240

1600 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1340

1800 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1540

2000 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1740

Primus One
Etagères fonctionnelles système
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Primus One
Etagères système

Caractéristiques techniques
· Etagère 30 mm stratifi ée HPL, avec chant sur l'avant arrondi en demi-cercle

· Possibilité d'intégrer un éclairage LED

· Possibilité d'intégrer un tiroir d'organisation 

· L'étagère est préparée latérallement de part et autre pour une continuité de câblage vers le bas

· Variante ESD

Remarque:

Châssis porteur compris

Tiroir d'organisation en option

Etagères d'angle à la demande
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Spécifi cations techniques

Etagère

Epaisseur 30 mm

Revêtement Stratifié HPL 0,8 mm, antireflet, résistant à l'abrasion suivant EN 438, 
momentanément résistant à la chaleur, difficilement inflammable

Décor gris clair RAL 7035

Charge

Charge 80 kg jusqu'à une largeur de 1600 mm
60 kg jusqu'à une largeur de 2000 mm

Variante ESD

Plateau de table Caractéristiques comme le standard mais en plus ESD dans la masse

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1

Dimensions

Largeurs Ablageelement 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeurs 400 mm

Hauteur 30 mm (+60 mm pour le châssis porteur)

Références  
Largeur Standard (châssis porteur compris) ESD (châssis porteur compris)

1200 mm K4-7E K4-7L

1500 mm K4-7D K4-7K

1600 mm K4-7C K4-7J

1800 mm K4-7B K4-7H

2000 mm K4-7A K4-7G

Profi lé système vertical adapté (1 paire)
Longueur: 570 mm
A équiper avec des platines de  480 mm

K5-1P.0570

Primus One
Etagères système
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Primus One
Combinaison console et étagère 

Caractéristiques techniques
· Partie étagère pour des instruments et alimentations "clients"  

· Possibilité d'intégrer des modules Elabo

· Possibilité d'intégrer un éclairage LED

· Possibilité d'intégrer un tiroir d'organisation 

· L'étagère est préparée latéralement de part et autre pour une continuité de câblage vers le bas

· Variante ESD

Remarque:

Le châssis porteur fait partie de la fourniture

Le tiroir d'organisation est disponible en option

3U
compatible réseau
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Spécifi cations techniques

Etagère

Epaisseur 30 mm

Revêtement Stratifié HPL 0,8 mm, antireflet, résistant à l'abrasion suivant EN 438, 
momentanément résistant à la chaleur, difficilement inflammable

Décor gris clair RAL 7035

Variante ESD

Plateau de table Caractéristiques comme le standard mais en plus ESD dans la masse

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1

Dimensions Largeur Largeur 
d'intégration

Partie étagère

Largeurs / Largeur 
d'intégration

1200 mm 114TE 465 mm

1500 mm 114TE 765 mm

1600 mm 168TE 590 mm

1800 mm 168TE 790 mm

2000 mm 168TE 990 mm

Profondeurs 400 mm

Hauteur Etagère:   30 mm (+60 mm du châssis porteur) 
Console: 180 mm (+60 mm du châssis porteur)

Références Console à gauche
Largeur Standard (châssis porteur compris) ESD (châssis porteur compris)

1200 mm K4-7E.3HE K4-7L.3HE

1500 mm K4-7D.3HE K4-7K.3HE

1600 mm K4-7C.3HE K4-7J.3HE

1800 mm K4-7B.3HE K4-7H.3HE

2000 mm K4-7A.3HE K4-7G.3HE

Références Console à droite
Largeur Standard (châssis porteur compris) ESD (châssis porteur compris)

1200 mm K4-7E.3HE-RE K4-7L.3HE-RE

1500 mm K4-7D.3HE-RE K4-7K.3HE-RE

1600 mm K4-7C.3HE-RE K4-7J.3HE-RE

1800 mm K4-7B.3HE-RE K4-7H.3HE-RE

2000 mm K4-7A.3HE-RE K4-7G.3HE-RE

Profi lé système vertical adapté (1 paire)
Länge: 570/720 mm
A équiper avec des platines de 480 mm
Châssis porteur compris

K5-1P.0570_0720

Primus One
Combinaison console et étagère 
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Primus One
Console 3U

Caractéristiques techniques
· Orientée vers l’utilisateur de manière ergonomique

· Entièrement précâblée électriquement avec branchements pour les instruments

· Intégration possible d’instruments d’origine ELABO ou en provenance d’autres fournisseurs

· Paroi métallique arrière amovible

· Eclairage LED intégrable ultérieurement

· Intégration ultérieure possible d’un tiroir d’organisation

· Variante ESD 

Remarque:

Le châssis support fait partie de la fourniture

Le tiroir d'organisation est disponible en option

3U
compatible réseau
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Primus One 
Console 3U

Spécifi cations techniques

Korpus

Epaisseur 19 mm

Revêtement Résine mélaminée, résistant aux solvants organiques, acides dilués, essence et huiles

Décor gris clair RAL 7035

Variante ESD

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1
Corps ESD dans la masse

Dimensions Largeur Largeur d'intégration 

Largeurs 1200 mm 216TE

1500 mm 270TE

1600 mm 294TE

1800 mm 330TE

2000 mm 372TE

Profondeur Partie supérieure: 386 mm 
Partie inférieure 350 mm

Hauteur 3HE 210 mm 
(270 mm avec le châssis support)

Références
Largeur Standard (châssis porteur compris) ESD (châssis porteur compris)

1200 mm K4-2E K4-2L

1500 mm K4-2D K4-2K

1600 mm K4-2C K4-2J

1800 mm K4-2B K4-2H

2000 mm K4-2A K4-2G

Profi lé système vertical adapté (1 paire)
Longueur: 748 mm
A équiper avec des platines de 480 mm

K5-1P.0748
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Primus One
Console 6U

Caractéristiques techniques
· Orientée vers l’utilisateur de manière ergonomique

· Entièrement précâblée électriquement avec branchements pour les instruments

· Intégration possible d’instruments d’origine ELABO ou en provenance d’autres fournisseurs

· Intégration d’instruments au standard 19“, sans perte de place

· Paroi métallique arrière amovible

· Eclairage LED intégrable ultérieurement

· Intégration ultérieure possible d’un tiroir d’organisation

· Variante ESD 

Remarque:

Le châssis support fait partie de la fourniture

Le tiroir d'organisation est disponible en option

6U
compatible réseau
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Primus One 
Console 6U

Spécifi cations techniques

Korpus

Epaisseur 19 mm

Revêtement Résine mélaminée, résistant aux solvants organiques, acides dilués, essence et huiles

Décor gris clair RAL 7035

Variante ESD

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1
Corps ESD dans la masse

Dimensions Largeur Largeur d'intégration 

Largeurs 1200mm 216TE

1500 mm 270TE

1600 mm 294TE

1800 mm 330TE

2000 mm 372TE

Profondeur Partie supérieure: 412 mm 
Partie inférieure 350 mm

Hauteur 6HE 360 mm 
(420 mm avec le châssis support) 

Références
Largeur Standard (châssis porteur compris) ESD (châssis porteur compris)

1200 mm K4-4E K4-4L

1500 mm K4-4D K4-4K

1600 mm K4-4C K4-4J

1800 mm K4-4B K4-4H

2000 mm K4-4A K4-4G

Profi lé système vertical adapté (1 paire)
Länge: 900 mm
A équiper avec des platines de 480 mm

K5-1P.0900

Accessoire adapté
Adaptation 19"  dans syustème Primus One pour l'intégration de tiroirs ou de 
faces avant au format 19" . 
Comportant: 
2 profilés d'angle 6U, 2 rails de guidage, 2 platines vierges, petits acces-
soires.

K9-4A
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Primus One
Consoles étagères

Caractéristiques techniques
· Volume de rangement directement à proximité du poste de travail

· Adapté pour le rangement de classeurs au format A4

· Elément de rangement haut avec étagère intermédiaire réglable

· Eclairage LED intégrable ultérieurement

· Intégration ultérieure possible d’un tiroir d’organisation

· Variante ESD 

· Possibilité par exemple de prévoir des prises électriques dans la console

Remarque:

Attention: version avec et sans châssis support

Tiroir d'organisation disponible en option uniquement pour la version avec châssis support

Prévoir des platines de 330 mm dans la console
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Primus One 
Consoles étagères

Spécifi cations techniques
Korpus

Epaisseur 19 mm

Revêtement Résine mélaminée, résistant aux solvants organiques, acides dilués, essence et huiles

Décor gris clair RAL 7035

Variante ESD

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1
Corps ESD dans la masse

Dimensions Largeur  

Largeurs 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeurs Externe 375 mm

Interne 356 mm 

Hauteur Externe 370 mm
(430 mm avec châssis support)  

Interne 330 mm

Références
Largeur Standard ESD SANS châssis 

support
SANS châssis 
support ESD

1200 mm K4-5E K4-5L K4-5E.1 K4-5L.1

1500 mm K4-5D K4-5K K4-5D.1 K4-5K.1

1600 mm K4-5C K4-5J K4-5C.1 K4-5J.1

1800 mm K4-5B K4-5H K4-5B.1 K4-5H.1

2000 mm K4-5A K4-5G K4-5A.1 K4-5G.1

Profi lé système vertical adapté (1 paire)
Longueur: 372 mm
Pour console étagère montée directement sur une console électrique
Hauteur d'intégration: platines de hauteur 330 mm 

K5-1P.0372

Longueur: 910 mm
Pour console étagère au dessus d'une table
Hauteur d'intégration: platines de hauteur 480 mm + 330 mm

K5-1P.0910



Page 44

Primus One
Console avec fermeture par volets roulants

Caractéristiques techniques
· Volume de rangement directement à proximité du poste de travail

· Adapté pour le rangement de classeurs au format A4

· Volet roulant avec serrure et clé repliable (à la demande serrure système)

· Elément de rangement haut avec étagère intermédiaire réglable

· Eclairage LED intégrable ultérieurement

· Intégration ultérieure possible d’un tiroir d’organisation

· Variante ESD 

Remarque:

Attention: version avec et sans châssis support

Tiroir d'organisation disponible en option uniquement pour la version avec châssis support
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Primus One 
Console avec fermeture par volets roulants

Spécifi cations techniques
Korpus

Epaisseur 19 mm

Revêtement Résine mélaminée, résistant aux solvants organiques, acides dilués, essence et huiles

Décor gris clair RAL 7035

Dimensions Largeur  

Largeurs 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeurs Externe 375 mm

Interne 295 mm 

Hauteur Externe 370 mm
(430 mm avec châssis support)  

Interne 332 mm

Références
Largeur Standard SANS châssis support

1200 mm K4-6E K4-6E.1

1500 mm K4-6D K4-6D.1

1600 mm K4-6C K4-6C.1

1800 mm K4-6B K4-6B.1

2000 mm K4-6A K4-6A.1

Profi lé système vertical adapté (1 paire)
Longueur: 372 mm
Pour console étagère montée directement sur une console électrique

K5-1P.0372

Longueur: 910 mm
Pour console étagère au dessus d'une table 
A équiper avec des platines de 480 mm

K5-1P.0910
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Primus One
Console avec fermeture par portes coulissantes

Caractéristiques techniques
· Volume de rangement directement à proximité du poste de travail

· Adapté pour le rangement de classeurs au format A4

· Portes coulissantes avec serrure et clé repliable (à la demande serrure système)

· Elément de rangement haut avec paroi médiane et étagère intermédiaire réglable

· Eclairage LED intégrable ultérieurement

· Intégration ultérieure possible d’un tiroir d’organisation

· Variante ESD 

Remarque:

Attention: version avec et sans châssis support

Tiroir d'organisation disponible en option uniquement pour la version avec châssis support

Hauteur d'intégration dans les consoles avec portes coulissantes: 330 mm 



Page 47

Primus One 
Console avec fermeture par portes coulissantes

Spécifi cations techniques
Korpus

Epaisseur 19 mm

Revêtement Résine mélaminée, résistant aux solvants organiques, acides dilués, essence et huiles

Décor gris clair RAL 7035

Variante ESD

Conformité avec EN 61340-5-1 partie 5–1
Corps ESD dans la masse

Dimensions Largeur  

Largeurs 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeurs Externe 375 mm

Interne 296 mm 

Hauteur Externe 370 mm
(430 mm avec châssis support)  

Interne 300 mm

Références
Largeur Standard ESD SANS châssis 

support
SANS châssis 
support ESD

1200 mm K4-8E K4-8L K4-8E.1 K4-8L.1

1500 mm K4-8D K4-8K K4-8D.1 K4-8K.1

1600 mm K4-8C K4-8J K4-8C.1 K4-8J.1

1800 mm K4-8B K4-8H K4-8B.1 K4-8H.1

2000 mm K4-8A K4-8G K4-8A.1 K4-8G.1

Profi lé système vertical adapté (1 paire)
Longueur: 372 mm
Pour console étagère montée directement sur une console électrique

Hauteur d'intégration : 330 mm

K5-1P.0372

Longueur: 910 mm
Pour console étagère au dessus d'une table 

Hauteur d'intégration : 480 mm + 330 mm

K5-1P.0910



Didactique | Mesure | Test | Assemblage | Contrôle

A Primus One ® 



Didactique | Mesure | Test | Assemblage | Contrôle

Profi lés système

A5



Page 50

Caractéristiques techniques
· Profi lé d'aluminium renforcé, parfaitement rigide

· Rainures renforcées pour le montage d'accessoires tels que supports de PC etc. 

· Surface anodisée de qualité

· Profi lés verticaux orientés vers l'utilisateur 

· Conduites de câbles à l'intérieur du profi lé

· Adapté pour intégrer des platines avec des fonctions électriques

· Prolongement possible vers le haut de manière invisible, grace à une technologie protégée par  brevet  

(sur les pieds arrières)
Spécifi cations techniques

Descriptif Longueur Réf.

Extension au-dessus d'une étagère fonctionnelle 240 mm K5-1P.0240

Extension au-dessus d'une console ou d'une table 270 mm K5-1P.0270

Pour console étagère directement fixée sur une console 
intégrant de l'électronique 

372 mm K5-1P.0372

Extension au-dessus d'une étagère fonctionnelle 480 mm K5-1P.0480

Pour configuration "Open-End" / étagères fonctionnelles 510 mm K5-1P.0510

Pour étagère sur châssis support 570 mm K5-1P.0570

Pour console 3U 748 mm K5-1P.0748

Pour console 6U 900 mm K5-1P.0900

Pour console avec fermeture à volets ou par portes coulis-
santes directement au-dessus de la table

910 mm K5-1P.0910

Colonnes système pour 2 platines de 480 mm 990 mm K5-1P.0990

Primus One 
Profi lés système
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Caractéristiques techniques
· Confi guration personnalisée du poste de travail

· Toutes les platines sont disponibles dans les trois couleurs standard

· Autres couleurs à la demande

· Un choix très étendu de platines standardisées

Teintes standard:

 Rouge   RAL3020

 Bleu   RAL5005

 gris noir RAL7021

Autres teintes possibles à la demande.

Remarque:

Modules de protection électrique proposés à la fi n de ce chapitre

Primus One 
Platines système
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Primus One 
Platines système

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf.

Mise en service, tension monophasée

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
1 bouton-poussoir de coupure
1 commutateur de mise en service à clé 
1 voyant témoin de présence de phase

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-1A02FR.240.3020

K5-1A02FR.240.5005

K5-1A02FR.240.7021

Mise en service, tension triphasée

Tension réseau 3 / N / PE ~50 Hz 400 V 16 A

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
1 bouton-poussoir de coupure
1 commutateur de mise en service à clé 
3 voyants témoins de présence des 3 pha-
ses

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-1B01FR.240.3020

K5-1B01FR.240.5005

K5-1B01FR.240.7021

Mise en service, tension monophasée
avec prises électriques

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
1 bouton-poussoir de coupure
1 commutateur de mise en service à clé 
1 voyant témoin de présence de phase
3 prises électriques de type 2P+T

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-1A12FR.480.3020

K5-1A12FR.480.5005

K5-1A12FR.480.7021

Mise en service, tension monophasée
avec prises électriques

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Version spéciale avec coupure par coup de 
poing (noir) avec déverrouillage à clé.

Equipement:
1 bouton-poussoir de coupure
1 commutateur de mise en service à clé 
1 voyant témoin de présence de phase
3 prises électriques de type 2P+T
3 bornes de laboratoire de sécurité

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-1A13FR.480.3020

K5-1A13FR.480.5005

K5-1A13FR.480.7021



Page 54

Primus One 
Platines système

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf. 

Mise en service, tension monophasée
avec protection électrique

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
1 bouton-poussoir de coupure
1 commutateur de mise en service à clé 
1 voyant témoin de présence de phase
1 disjoncteur 16A type B
1 protection différentielle type A
1 prise électrique de type 2P+T

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-1C01FR.480.3020

K5-1C01FR.480.5005

K5-1C01FR480.7021

Mise en service, tension triphasée
avec sorties

Tension réseau 3 / N / PE ~50 Hz 400 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
1 bouton-poussoir de coupure
1 commutateur de mise en service à clé 
3 voyants témoins de présence des 3 pha-
ses
1 prise triphasée type CEE
5 bornes de laboratoire de sécurité
1 prise électrique de type 2P+T

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-1B01FR.480.3020

K5-1B01FR.480.5005

K5-1B01FR.480.7021

Mise en service tension monophasée
avec sorties 

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

largeur = 80 mm, hauteur = 480 mm

Equipement:
1 Bouton-poussoir ARRÊT
1 commutateur à clé de mise en servicer
1 voyant de contrôle de présence de phase
3 prises électriques avec terre
3 bornes de laboratoire de sécurité

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-1A11FR.480.3020

K5-1A11FR.480.5005

K5-1A11FR.480.7021
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Primus One 
Platines système

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf.

Einschaltfeld 3-phasig
mit Spannungsentnahme

Netzspannung 3 / N / PE ~50 Hz 400 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Mit scharzem Schlüssel-Pilzschalter
als Schlag-Aus ausgeführt

Largeur d'intégration:
1 Schlüssel-Pilzschalter
3 Phasenkontrolleuchte
1 CEE Steckdose
1 Schukosteckdose
5 Sicherheitslaborbuchsen

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-1B06FR.480.3020

K5-1B06FR.480.5005

K5-1B06FR.480.7021

Einschaltfeld 3-phasig
mit Spannungsentnahme

Netzspannung 3 / N / PE ~50 Hz 400 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Largeur d'intégration:
1 Austaster
1 Schlüssel Eintaster
3 Phasenkontrolleuchte
1 CEE Steckdose
1 Not-Aus Schalter unverdrahtet
5 Sicherheitslaborbuchsen

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-1B08FR.480.3020

K5-1B08FR.480.5005

K5-1B08FR.480.7021

Platine d'alimentation avec arrêt 
d'urgence

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
1 prise électrique de type 2P+T
1 interrupteur à voyant
1 Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (non 
câblé)

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2B00FR.240.3020

K5-2B00FR.240.5005

K5-2B00FR.240.7021
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Primus One 
Platines système

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf. 

Platine d'alimentation tension monopha-
sée

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
2 prises électriques de type 2P+T
1 interrupteur à voyant

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2A00FR.240.3020

K5-2A00FR.240.5005

K5-2A00FR.240.7021

Platine d'alimentation tension monopha-
sée

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
5 prises électriques de type 2P+T
1 interrupteur à voyant

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2A00FR.480.3020

K5-2A00FR.480.5005

K5-2A00FR.480.7021

Platine d'alimentation tension monopha-
sée

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
2 prises électriques de type 2P+T

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2A01FR.240.3020

K5-2A01FR.240.5005

K5-2A01FR.240.7021

Platine de distribution

Tension triphasée 3 / N / PE ~50 Hz 400 V 16 A

largeur = 80 mm, hauteur = 240 mm

Equipement:
1 prise triphasée CEE-5 broches 400V 16A 
rouge
5 bornes de laboratoire de sécurité

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-3A02FR.240.3020

K5-3A02FR.240.5005

K5-3A02FR.240.7021
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Primus One 
Platines système

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf. 

Platine d'alimentation avec arrêt 
d'urgence

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
4 prises électriques de type 2P+T
1 interrupteur à voyant
1 Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence rouge 
sur fond jaune (non câblé)

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noi

K5-2B00FR.480.3020

K5-2B00FR.480.5005

K5-2B00FR.480.7021

Platine d'alimentation avec coup de 
poing d'arrêt

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
4 prises électriques de type 2P+T
1 interrupteur à voyant
1 Bouton-poussoir de coupure de type coup 
de poing (rouge) sans fond jaune agissant 
sur le module de mise en service 

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noi

K5-2B01FR.480.3020

K5-2B01FR.480.5005

K5-2B01FR.480.7021

Platine d'alimentation 
avec prises réseau informatique

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
4 prises électriques de type 2P+T
1 interrupteur à voyant
2 prises RJ45 catégorie 5 

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noi

K5-2D00FR.480.3020

K5-2D00FR.480.5005

K5-2D00FR.480.7021
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Primus One 
Platines système

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf.

Platine d'alimentation 
avec boîtier multimédia 60mm

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
1 prise électrique de type 2P+T
1 interrupteur à voyant
1 boîtier de sortie PC multimédia avec:
- 3 connecteurs USB
- 2 sorties audio 3,5mm
- lecteur de cartes multiple pour SD/MMC/
SDHC/MS/MS pro/MS duo
- câble de raccordement (1,2m) avec 2xUSB 
et 2x audio

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2D01FR.240.3020

K5-2D01FR.240.5005

K5-2D01FR.240.7021

Platine d'alimentation
avec prise PC-Multimedia 60mm

Tension 1/N/PE ~50 Hz 230 V 16 A

largeur = 80 mm, hauteur = 480 mm

Equipement
1 interrupteur à voyant
4 prises électriques avec terre
1 prise PC-Multimedia avec 
   - 3 connecteurs USB e
   - 2 prises audio 3,5 mm
   - 1 lecteur multicartes pour SD / MMC / 
SDHC/ 
     MS / MS pro / MS duo / MS pro duo
   - câble d'alimentation de 1,2 m  avec 
     2 x USB et 2 x audio

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2D01FR.480.3020

K5-2D01FR.480.5005

K5-2D01FR.480.7021

Platine numérique
avec découpe pour l'intégration d'une prise 
classique du commerce à encastrer et avec 
prise PC multimédia 60 mm.

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
1 Prise double UAE (RJ45) 8 / 8 (8 / 8) 
   Cat. 6 blindé (non câblé) UP
1 boîtier de sortie PC multimédia avec:
- 3 connecteurs USB
- 2 sorties audio 3,5mm
- lecteur de cartes multiple pour SD/MMC/
SDHC/MS/MS pro/MS duo
- câble de raccordement (1,2m) avec 2xUSB 
et 2x audio

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2D02FR.240.3020

K5-2D02FR.240.5005

K5-2D02FR.240.7021
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Primus One 
Platines système

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf. 

Platine d'alimentation 
avec boîtier multimédia 60mm

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
1 prise électrique de type 2P+T
1 interrupteur à voyant
1 boîtier de sortie PC multimédia avec:
- 3 connecteurs USB
- 2 sorties audio 3,5mm
- lecteur de cartes multiple pour SD/MMC/
SDHC/MS/MS pro/MS duo
- câble de raccordement (1,2m) avec 2xUSB 
et 2x audio

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2D02FR.330.3020

K5-2D02FR.330.5005

K5-2D02FR.330.7021

Platine d'alimentation 
avec boîtier multimédia 60mm

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
4 prise électrique de type 2P+T
1 interrupteur à voyant
1 boîtier de sortie PC multimédia avec:
- 3 connecteurs USB
- 2 sorties audio 3,5mm
- lecteur de cartes multiple pour SD/MMC/
SDHC/MS/MS pro/MS duo
- câble de raccordement (1,2m) avec 2xUSB 
et 2x audio

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2D02FR.480.3020

K5-2D02FR.480.5005

K5-2D02FR.480.7021

Platine d'alimentation 
avec boîtier de passage de câbles Ø 60 
mm

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
1 interrupteur à voyant
1 prise électrique de type 2P+T
1 boîtier de passage de câbles Ø 60 mm, 
noir

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2D07FR.240.3020

K5-2D07FR.240.5005

K5-2D07FR.240.7021

Platine d'alimentation

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
1 prise triphasée CEE

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-3A00FR.240.3020

K5-3A00FR.240.5005

K5-3A00FR.240.7021
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Primus One 
Platines système

Spécifi cations techniques

Descriptif Best-Nr

Platine d'alimentation 
avec boîtier multimédia Ø 60 mm et
Arrêt d'urgence

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
1 interrupteur à voyant
3 prises électriques de type 2P+T
1 Arrêt d'urgence non câblé
1 boîtier de sortie PC multimédia avec:
- 3 connecteurs USB
- 2 sorties audio 3,5mm
- lecteur de cartes multiple pour SD/MMC/
SDHC/MS/MS pro/MS duo
- câble de raccordement (1,2m) avec 2xUSB 
et 2x audio   

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2E00FR.480.3020

K5-2E00FR.480.5005

K5-2E00FR.480.7021

Platine d'alimentation 
avec branchements RJ45 et Arrêt d'urgence

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
1 interrupteur à voyant
3 prises électriques de type 2P+T
1 Arrêt d'urgence non câblé  
2 RJ45 catégorie 5

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2E02FR.480.3020

K5-2E02FR.480.5005

K5-2E02FR.480.7021

Leerplatte

B = 80 mm, H = 120 mm

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-0L0000.120.3020

K5-0L0000.120.5005

K5-0L0000.120.7021

Leerplatte

B = 80 mm, H = 240 mm

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-0L0000.240.3020

K5-0L0000.240.5005

K5-0L0000.240.7021
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Primus One 
Platines système

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf. 

Platine vierge
(pour intégration dans console étagère)

largeur = 80 mm, hauteur = 330 mm

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-0L0000.330.3020

K5-0L0000.330.5005

K5-0L0000.330.7021

Platine vierge
(pour table sur roulettes)

largeur = 80 mm, hauteur = 413 mm

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-0L0000.413.3020

K5-0L0000.413.5005

K5-0L0000.413.7021

Platine vierge

largeur = 80 mm, hauteur = 480 mm

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-0L0000.480.3020

K5-0L0000.480.5005

K5-0L0000.480.7021

Platine d'alimentation 
avec boîtier multimédia Ø 60 mm,
Branchements USB et RJ45 et Arrêt 
d'urgence

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

largeur = 80 mm, hauteur = 480 mm

Equipement:
1 interrupteur à voyant
2 prises électriques de type 2P+T
2 RJ45 catégorie 5 
1 boîtier de sortie PC multimédia avec:
- 3 connecteurs USB
- 2 sorties audio 3,5mm
- lecteur de cartes multiple pour SD/MMC/
SDHC/MS/MS pro/MS duo
- câble de raccordement (1,2m) avec 2xUSB 
et 2x audio   

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2E04FR.480.3020

K5-2E04FR.480.5005

K5-2E04FR.480.7021

Datenplatte 
mit Netzwerkanschluss 
und Kabeldurchlassdose Ø 60 mm

B = 80 mm, H = 330 mm

Largeur d'intégration:
4 RJ45 Cat6 Durchgangs-Buchsen
1 Kabeldurchlassdose schwarz Ø 60 mm

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-7D00FR.330.3020

K5-7D00FR.330.5005

K5-7D00FR.330.7021
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Primus One 
Platines système

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf.

Platine d'alimentation 
avec tension alternative sans terre, 
isolée

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
1 interrupteur à voyant
4 prises électriques de type 2P+T
1 prise sans terre (230VA) 
1 disjoncteur magnéto-thermique
1 transformateur avec enroulements séparés 
   disposé dans la goulotte

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-4A01FR.480.3020

K5-4A01FR.480.5005

K5-4A01FR.480.7021

Platine d'alimentation 
à découpage,

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 240 mm

Alimentation à découpage
Tension de sortie 24V/6A
Sortie sur 2 bornes de laboratoire de sécurité
Indication de présence tension sur LED
Spécifications:
Puissance de sortie 150W
Ondulation résiduelle 150mVcc
Tolérance sur la tension de sortie ±1,0%
Régulation en sortie ±0,5%
Compensation des variations de charge ±0,5%
Protection contre les surcharges

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-5A00FR.240.3020

K5-5A00FR.240.5005

K5-5A00FR.240.7021

Platine d'alimentation 

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 480 mm

Equipement:
1 interrupteur à voyant
2 prises électriques de type 2P+T
1 Arrêt d'urgence
1 RJ45 catégorie 5
     
1 alimentation à découpage spécifications:
Tension de sortie 24V/6A
Sortie sur 2 bornes de laboratoire de sécurité
Indication de présence tension sur LED
Spécifications:
Puissance de sortie 150W
Ondulation résiduelle 150mVcc
Tolérance sur la tension de sortie ±1,0%
Régulation en sortie ±0,5%
Compensation des variations de charge ±0,5%
Protection contre les surcharges

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-5A00FR.480.3020

K5-5A00FR.480.5005

K5-5A00FR.480.7021
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Primus One 
Platines système

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf. 

Platine informatique 
L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
1 Switch informatique intégré Microsens 
4-Port 10/100
2 prises USB

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-7S00FR.240.3020

K5-7S00FR.240.5005

K5-7S00FR.240.7021

Platine d'alimentation 
avec prises réseau informatique

Tension réseau 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
1 interrupteur à voyant
1 prise électrique de type 2P+T
2 RJ45 catégorie 5

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2D09FR.240.3020

K5-2D09FR.240.5005

K5-2D09FR.240.7021

Platine sortie pneumatique
L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
1 raccord rapide à une main taille 5
   filetage 1 / 8" pour flexible 6 / 4
1 raccord mâle taille 5

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-8A01FR.240.3020

K5-8A01FR.240.5005

K5-8A01FR.240.7021

Platine vierge 
avec boîtier de passage de câbles Ø 60 mm

L = 80 mm, H = 240 mm

Equipement:
Passage de câbles en 2 parties, rond, noir Ø 
60 mm

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-0L0100.240.3020

K5-0L0100.240.5005

K5-0L0100.240.7021

Platine d'alimentation 
avec branchements réseau informatique 

L = 80 mm, H = 330 mm

Equipement:
1 interrupteur à voyant
3 prises électriques de type 2P+T
2 RJ45 catégorie 5

Platine couleur rouge

Platine couleur bleue 

Platine couleur gris/noir

K5-2D00FR.330.3020

K5-2D00FR.330.5005

K5-2D00FR.330.7021
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Module de sécurité tension monophasée
Modules de sécurité système

Caractéristiques techniques
· Pour la protection électrique des platines branchées en aval, (surcharge et protection différentielle type A ou type B)

· Placé dans la goulotte, avec facilité d'accès par la trappe

· Raccordement au réseau électrique par bornier

Remarque

Pour une utilisation dans des salles d'enseignement ou des installations d'expérimentation, 

dans lesquelles certains éléments peuvent provoquer des courants différentiels de type continu 

(convertisseurs de fréquences par exemple), la protection différentielle doit être impérativement de type B! (voir aussi VDE 0100, 

Partie723.412.5 ). 

K5-S1.A K5-S1.B K5-S3.A K5-S3.B

Type 1 / N / PE 3 / N / PE

Fréquence du réseau 50 Hz / 60 Hz

Tension nominale 
d'entrée 230 V 400 V

Courant maximal de 
sortie 16 A

Protection 
différentielle Type A Type B Type A Type B

Courant de 
déclenchement 30 mA

Dimensions L = 299 mm , P = 81 mm , H = 80,5 mm
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Module de sécurité tension monophasée
Modules de sécurité système

Caractéristiques techniques
· Pour la protection des modules branchés en aval (Platine de mise en service, prises etc.) avec

 Protection différentielle Type A ou Type B, 1- ou triphasée

· Disposé dans le châssis support d'une console ou d'une étagère

Remarque

Dans le cas d'une protection différentielle prévue pour des salles à vocation didactique ou ayant une vocation d'expérimentation 

susceptible d'avoir des équipement pouvant générer des courants différentiels lissés ou entièrement continus (par exemple 

convertisseurs de fréquences), la protection différentielle doit être obligatoirement de type B (voir norme VDE 0100, Partie 

723.412.5) !

K5-SM1.A K5-SM1.B K5-SM3.A K5-SM3.B

Type 1 / N / PE 3 / N / PE

Fréquence du réseau 50 Hz / 60 Hz

Tension nominale 
d'entrée 230 V 400 V

Courant maximal de 
sortie 16 A

Protection 
différentielle Type A Type B Type A Type B

Courant de 
déclenchement 30 mA
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Primus One 
Accessoires

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf.

Cache visuel 

P = 60 mm, H = 540 mm

Cache visuel sous la forme d'une paroi en 
acier époxy, dissipateur ESD. (Montage entre 
les profilés de 
rehausse sur l'arrière de la table)

Perforation 9,2 x 9,2 mm
Pas 76 x 76 mm

Pour tables de largeur  
1200 mm    
K9-4S B1200 

Pour tables de largeur  
1500 mm 
K9-4S B1500

Pour tables de largeur  
1600 mm 
K9-4S B1600

Pour tables de largeur  
1800 mm 
K9-4S B1800

Pour tables de largeur  
2000 mm 
K9-4S B2000

Profilés d'accrochage (paire)
 
P = 18 mm, H = 35 mm 

Profilé permettant l'accrochage de petits 
bacs à composants, de supports d'outillage, 
de supports pour instruments, ainsi que pour 
l'accrochage des platines d'expérimentation 
proposées par les systèmes didactiques 
usuels. 

Profilés:
- 2 profilés d'aluminium anodisé avec chacun 
une petite rainure sur le bas et une rainure 
profonde sur le haut de manière à permettre 
un accrochage facile. 
- Fixation latérale sur les profilés de rehausse 
de 
manière réglable en hauteur. 
- En option, le profilé peut être muni d'une 
brosse dans la rainure en vue d'une réduction 
du bruit. 

Pour tables de largeur  
1200 mm 
K9-4H B1200 

Pour tables de largeur  
1500 mm 
K9-4H B1500

Pour tables de largeur  
1600 mm 
K9-4H B1600

Pour tables de largeur  
1800 mm 
K9-4H B1800

Pour tables de largeur  
2000 mm 
K9-4H B2000
    

Rehausse multifonction pour adaptation 
d'un éclairage haute performance par LED 
(75-9E X01)

L= 976 mm, 1276 mm, 1376 mm, 1576 mm, 1776 mm
Prof = 450 mm, H = 40 mm

Pour montage sur profilés système
PrimusOne K5-1P.
Le luminaire (Pos. séparée) est visé sur une 
traverse transversale.

Pour tables de largeur  
1200 mm 
K9-4L B1200 

Pour tables de largeur  
1500 mm 
K9-4L B1500

Pour tables de largeur  
1600 mm 
K9-4L B1600

Pour tables de largeur  
1800 mm 
K9-4L B1800

Pour tables de largeur  
2000 mm 
K9-4L B2000
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Primus One 
Accessoires

Spécifi cations techniques

Descriptif Réf.

Paroi en tôle perforée
Perforation Euro  9,2 mm x 9,2 mm
En acier époxy, dissipateur ESD

Prévue pour recevoir des supports d'outillage 
et des éléments d'organisation

Dimensions pour une table de 1600 mm:
L = 1375,5 mm, P = 24 mm, H = 341 mm

Pour tables de largeur  
1200 mm 
K9-4M B1200

Pour tables de largeur  
1500 mm 
K9-4M B1500

Pour tables de largeur  
1600 mm 
K9-4M B1600 

Pour tables de largeur  
1800 mm 
K9-4M B1800

Pour tables de largeur  
2000 mm 
K9-4M B2000 

Traverse TFT
L = 976, 1276, 1376, 1576, 1776 mm
P = 91mm, H = 23 mm

Montage entre les profilés de rehausse sur 
l'arrière de la table. Réglable en hauteur.  

Profilé:
Profilé d'aluminium anodisé, comportant sur 
l'avant et sur l'arrière des rainures en vue de 
recevoir les adaptateurs TFT à rotule P3-5L-2 
ou le bras articulé P3-5K-2 
Fixation latérale permettant un réglage en 
hauteur

Pour tables de largeur  
1200 mm
K9-4T B1200

Pour tables de largeur  
1500 mm
K9-4T B1500

Pour tables de largeur  
1600 mm
K9-4T B1600

Pour tables de largeur  
1800 mm
K9-4T B1800

Pour tables de largeur  
2000 mm
K9-4T B2000

Balise de signalisation à LED rouge
pour indiquer la présence tension

Fixation sur le profilé système Primus One

94-2C  Z619

Balise de signalisation à LED
pour indiquer les niveaux des tensions sur les 
sorties

vert pour le niveau 1
rouge pour le niveau 2

Fixation sur le profilé système Primus One

94-2C  Z618
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Primus Basic
Tables système avec trappe et goulotte

Caractéristiques

· Trappe sur la totalité de largeur de la table

· Goulotte de grande section accessible par l‘avant

· Continuité du câblage possible quand les tables sont disposées côte à côte

· Chant avant ergonomique et remplaçable (dans la confi guration avec chant F)

· Vérins de réglage sous chaque pied pour une compensation des inégalités du sol

· Variante ESD [Electrostatic Discharge] pour espaces EPA [Electrostatic Protective Area] 

Remarque:

Compatible avec le système Primus One  pour des confi gurations avec dispositions côte à côte ou en ilôt

F - edging

Edge strip
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Primus Basic 
Tables système avec trappe et goulotte

Spécifi cations techniques

Plateau de table

Epaisseur 30 mm

Chant avant chant épaisseur 3 mm ou chant Flexi-Line remplaçable ( Chant F)

Revêtement Stratifié HPL 0.8 mm, anti-reflet, Résistant à l‘abrasion suivant norme EN 438, résistant 
temporairement à la chaleur, difficilement inflammable

Couleur gris clair,  RAL 7035

Goulotte de câbles

Dimensions Hauteur = 150 mm, Profondeur = 165 mm

Trappe

Réalisation Ouverture vers le haut et vers l‘avant, avec joint à lèvre pour le passage des câbles

Charge

Charge nominale 200 kg en charge répartie

Variante ESD

Plateau de table Propriétés identiques à celles des tables standard, mais ESD dans la masse

Réalisation suivant DIN EN 61340-5-1 Part 5–1

Dimensions

Largeur 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeur 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Hauteur 750 mm

Références de commande

Largeur x profondeur Chant F Chant F ESD Chant plat 3mm Chant plat 3mm 
ESD 

1200 mm x 800 mm R0-1E R0-4E R0-1E.S R0-4E.S

1500 mm x 800 mm R0-1D R0-4D R0-1D.S R0-4D.S

1600 mm x 800 mm R0-1C R0-4C R0-1C.S R0-4C.S

1800 mm x 800 mm R0-1B R0-4B R0-1B.S R0-4B.S

2000 mm x 800 mm R0-1A R0-4A R0-1A.S R0-4A.S

1200 mm x 900 mm R0-2E R0-5E R0-2E.S R0-5E.S

1500 mm x 900 mm R0-2D R0-5D R0-2D.S R0-5D.S

1600 mm x 900 mm R0-2C R0-5C R0-2C.S R0-5C.S

1800 mm x 900 mm R0-2B R0-5B R0-2B.S R0-5B.S

2000 mm x 900 mm R0-2A R0-5A R0-2A.S R0-5A.S

1200 mm x 1000 mm R0-3E R0-6E R0-3E.S R0-6E.S

1500 mm x 1000 mm R0-3D R0-6D R0-3D.S R0-6D.S

1600 mm x 1000 mm R0-3C R0-6C R0-3C.S R0-6C.S

1800 mm x 1000 mm R0-3B R0-6B R0-3B.S R0-6B.S

2000 mm x 1000 mm R0-3A R0-6A R0-3A.S R0-6A.S
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Primus Basic
Tables système avec goulotte

Technical features

· Trappe sur la totalité de largeur de la table

· Continuité du câblage possible quand les tables sont disposées côte à côte

· Chant avant ergonomique et remplaçable (dans la confi guration avec chant F)

· Vérins de réglage sous chaque pied pour une compensation des inégalités du sol

· Variante ESD [Electrostatic Discharge] pour espaces EPA [Electrostatic Protective Area] 

Remarque:

Compatible avec le système Primus One  pour des confi gurations avec dispositions côte à côte ou en ilôt

Attention:

Absence de découpe au niveau des profi lés

Une extension vers le haut n‘est pas possible. Pour cette fonctionnalité, choisir les tables avec goulotte et trappe

Chant  F

Chant avant plat 3mm
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Primus Basic 
Tables système avec goulotte

Spécifi cations techniques

Plateau de table

Epaisseur 30 mm

Chant avant chant épaisseur 3 mm ou chant Flexi-Line remplaçable ( Chant F)

Revêtement Stratifié HPL 0.8 mm, anti-reflet, Résistant à l‘abrasion suivant norme EN 438, résistant 
temporairement à la chaleur, difficilement inflammable

Couleur gris clair,  RAL 7035

Goulotte de câbles

Dimensions Hauteur = 150 mm, Profondeur = 165 mm

Charge

Charge nominale 200 kg en charge répartie

Variante ESD

Plateau de table Propriétés identiques à celles des tables standard, mais ESD dans la masse

Réalisation suivant DIN EN 61340-5-1 Part 5–1

Dimensions

Largeur 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeur 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Hauteur 750 mm

Références de commande

Largeur x profondeur Chant F Chant F ESD Chant plat 3mm Chant plat 3mm 
ESD 

1200 mm x 800 mm R0-1E.6 R0-4E.6 R0-1E.S6 R0-4E.S6

1500 mm x 800 mm R0-1D.6 R0-4D.6 R0-1D.S6 R0-4D.S6

1600 mm x 800 mm R0-1C.6 R0-4C.6 R0-1C.S6 R0-4C.S6

1800 mm x 800 mm R0-1B.6 R0-4B.6 R0-1B.S6 R0-4B.S6

2000 mm x 800 mm R0-1A.6 R0-4A.6 R0-1A.S6 R0-4A.S6

1200 mm x 900 mm R0-2E.6 R0-5E.6 R0-2E.S6 R0-5E.S6

1500 mm x 900 mm R0-2D.6 R0-5D.6 R0-2D.S6 R0-5D.S6

1600 mm x 900 mm R0-2C.6 R0-5C.6 R0-2C.S6 R0-5C.S6

1800 mm x 900 mm R0-2B.6 R0-5B.6 R0-2B.S6 R0-5B.S6

2000 mm x 900 mm R0-2A.6 R0-5A.6 R0-2A.S6 R0-5A.S6

1200 mm x 1000 mm R0-3E.6 R0-6E.6 R0-3E.S6 R0-6E.S6

1500 mm x 1000 mm R0-3D.6 R0-6D.6 R0-3D.S6 R0-6D.S6

1600 mm x 1000 mm R0-3C.6 R0-6C.6 R0-3C.S6 R0-6C.S6

1800 mm x 1000 mm R0-3B.6 R0-6B.6 R0-3B.S6 R0-6B.S6

2000 mm x 1000 mm R0-3A.6 R0-6A.6 R0-3A.S6 R0-6A.S6
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Primus Basic
Tables système

Technical features

· Chant avant ergonomique et remplaçable (dans la confi guration avec chant F)

· Vérins de réglage sous chaque pied pour une compensation des inégalités du sol

· Variante ESD [Electrostatic Discharge] pour espaces EPA [Electrostatic Protective Area] 

Remarque:

Compatible avec le système Primus One  pour des confi gurations avec dispositions côte à côte ou en ilôt

Attention:

Absence de découpe au niveau des profi lés

Une extension vers le haut n‘est pas possible. Pour cette fonctionnalité, choisir les tables avec goulotte et trappe

F- edging

Edge strip
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Primus Basic 
Tables système

Spécifi cations techniques

Plateau de table

Epaisseur 30 mm

Chant avant chant épaisseur 3 mm ou chant Flexi-Line remplaçable ( Chant F)

Revêtement Stratifié HPL 0.8 mm, anti-reflet, Résistant à l‘abrasion suivant norme EN 438, résistant 
temporairement à la chaleur, difficilement inflammable

Couleur gris clair,  RAL 7035

Charge

Charge nominale 200 kg en charge répartie

Variante ESD

Plateau de table Propriétés identiques à celles des tables standard, mais ESD dans la masse

Réalisation suivant DIN EN 61340-5-1 Part 5–1

Dimensions

Largeur 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeur 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Hauteur 750 mm

Références de commande

Largeur x profondeur Chant F Chant F ESD Chant plat 3mm Chant plat 3mm 
ESD 

1200 mm x 800 mm R0-1E.4 R0-4E.4 R0-1E.S4 R0-4E.S4

1500 mm x 800 mm R0-1D.4 R0-4D.4 R0-1D.S4 R0-4D.S4

1600 mm x 800 mm R0-1C.4 R0-4C.4 R0-1C.S4 R0-4C.S4

1800 mm x 800 mm R0-1B.4 R0-4B.4 R0-1B.S4 R0-4B.S4

2000 mm x 800 mm R0-1A.4 R0-4A.4 R0-1A.S4 R0-4A.S4

1200 mm x 900 mm R0-2E.4 R0-5E.4 R0-2E.S4 R0-5E.S4

1500 mm x 900 mm R0-2D.4 R0-5D.4 R0-2D.S4 R0-5D.S4

1600 mm x 900 mm R0-2C.4 R0-5C.4 R0-2C.S4 R0-5C.S4

1800 mm x 900 mm R0-2B.4 R0-5B.4 R0-2B.S4 R0-5B.S4

2000 mm x 900 mm R0-2A.4 R0-5A.4 R0-2A.S4 R0-5A.S4

1200 mm x 1000 mm R0-3E.4 R0-6E.4 R0-3E.S4 R0-6E.S4

1500 mm x 1000 mm R0-3D.4 R0-6D.4 R0-3D.S4 R0-6D.S4

1600 mm x 1000 mm R0-3C.4 R0-6C.4 R0-3C.S4 R0-6C.S4

1800 mm x 1000 mm R0-3B.4 R0-6B.4 R0-3B.S4 R0-6B.S4

2000 mm x 1000 mm R0-3A.4 R0-6A.4 R0-3A.S4 R0-6A.S4
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Primus Basic
Tables système, réglables électriquement en hauteur

Spécifi cations techniques
· Réglable en hauteur de manière électrohydraulique

· Hauteurs minimales et maximales programmables

· Capacité de levage 1600N par colonne

· Vitesse de réglage 9 mm / s

· Trappe sur la totalité de largeur de la table

· Goulotte de grande section accessible par l‘avant

· Continuité du câblage possible quand les tables sont disposées côte à côte

· Chant avant ergonomique et remplaçable (dans la confi guration avec chant F)

· Vérins de réglage sous chaque pied pour une compensation des inégalités du sol

· Variante ESD [Electrostatic Discharge] pour espaces EPA [Electrostatic Protective Area] 

· Réglable en hauteur de manière électrohydraulique

· Hauteurs minimales et maximales programmables

· Capacité de levage 1600N par colonne

· Vitesse de réglage 9 mm / s

Chant F

Chant plat 3mm
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Primus Basic 
Tables système, réglables électriquement en hauteur

Spécifi cations techniques

Plateau de table

Epaisseur 30 mm

Chant avant chant épaisseur 3 mm ou chant Flexi-Line remplaçable ( Chant F)

Revêtement Stratifié HPL 0.8 mm, anti-reflet, Résistant à l‘abrasion suivant norme EN 438, résistant 
temporairement à la chaleur, difficilement inflammable

Couleur gris clair,  RAL 7035

Goulotte de câbles

Dimensions Hauteur = 150 mm, Profondeur = 165 mm

Trappe

Réalisation Ouverture vers le haut et vers l‘avant, avec joint à lèvre pour le passage des câbles

Charge

Charge nominale 200 kg en charge répartie

Variante ESD

Plateau de table Propriétés identiques à celles des tables standard, mais ESD dans la masse

Réalisation suivant DIN EN 61340-5-1 Part 5–1

Dimensions

Largeur 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Profondeur 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Hauteur E = électriquement de 750 mm à 1200 mm

Références de commande

Largeur x profondeur Chant F Chant F ESD Chant plat 3mm Chant plat 3mm 
ESD 

1200 mm x 800 mm R0-1E.EC R0-4E.EC R0-1E.SEC R0-4E.SEC

1500 mm x 800 mm R0-1D.EC R0-4D.EC R0-1D.SEC R0-4D.SEC

1600 mm x 800 mm R0-1C.EC R0-4C.EC R0-1C.SEC R0-4C.SEC

1800 mm x 800 mm R0-1B.EC R0-4B.EC R0-1B.SEC R0-4B.SEC

2000 mm x 800 mm R0-1A.EC R0-4A.EC R0-1A.SEC R0-4A.SEC

1200 mm x 900 mm R0-2E.EC R0-5E.EC R0-2E.SEC R0-5E.SEC

1500 mm x 900 mm R0-2D.EC R0-5D.EC R0-2D.SEC R0-5D.SEC

1600 mm x 900 mm R0-2C.EC R0-5C.EC R0-2C.SEC R0-5C.SEC

1800 mm x 900 mm R0-2B.EC R0-5B.EC R0-2B.SEC R0-5B.SEC

2000 mm x 900 mm R0-2A.EC R0-5A.EC R0-2A.SEC R0-5A.SEC

1200 mm x 1000 mm R0-3E.EC R0-6E.EC R0-3E.SEC R0-6E.SEC

1500 mm x 1000 mm R0-3D.EC R0-6D.EC R0-3D.SEC R0-6D.SEC

1600 mm x 1000 mm R0-3C.EC R0-6C.EC R0-3C.SEC R0-6C.SEC

1800 mm x 1000 mm R0-3B.EC R0-6B.EC R0-3B.SEC R0-6B.SEC

2000 mm x 1000 mm R0-3A.EC R0-6A.EC R0-3A.SEC R0-6A.SEC
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Primus Basic
Etagères système

Spécifi cations techniques
· Plateau 30mm avec revêtement stratifi é

· Intégration possible d‘un éclairage LED 

· Intégration possible d‘un tiroir d‘organisation 

· Variante ESD [Electrostatic Discharge] pour espaces EPA [Electrostatic Protective Area] 

Remarque:

Livré avec support de rigidifi cation

Tiroir d‘organisation en option
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Spécifi cations techniques

Plateau étagère

Epaisseur 30 mm

Revêtement Revêtement mélaminé, résistant aux solvants organiques, aux acides dilués ainsi qu‘à 
l‘essence et aux huiles minérales. 

Couleur gris clair,  RAL 7035

Charge nominale 80 kg charge répartie pour largeurs jusqu‘à 1600 mm
60 kg charge répartie pour largeurs jusqu‘à 2000 mm 

Variante ESD

Plateau de table Propriétés identiques à celles des tables standard, mais ESD dans la masse

Réalisation suivant DIN EN 61340-5-1 Part 5–1

Dimensions

Largeur de l‘étagère 1128 mm, 1428 mm, 1528 mm, 1728 mm, 1928 mm

Profondeur 400 mm

Hauteur 30 mm (+60 mm support de rigidification)

Références de commande 

Largeur / pour table largeur Standard (avec support de rigidification) ESD (avec support de rigidification)  

1128 mm / 1200 mm R4-7E R4-7L

1428 mm / 1500 mm R4-7D R4-7K

1528 mm / 1600 mm R4-7C R4-7J

1728 mm / 1800 mm R4-7B R4-7H

1928 mm / 2000 mm R4-7A R4-7G

Profi lés système de rehausse adapté (1 paire)
Longueur: 570 mm R5-1P.0570

Conduite de câbles verticale 
En 2 parties, largeur / hauteur 30 mm x 30 mm
Longueur 570 mm pour le profilé de rehausse
Longueur 730 mm pour le pied de table

R5-1K.0570

Primus Basic
Etagères système
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Primus Basic
Etagère fonctionnelle

Spécifi cations techniques
· Réglage progressif jusqu‘à 30°

· Butées sur l‘arrière et sur l‘avant de l‘étagère 

· Réglage progressif en hauteur

· Variante ESD [Electrostatic Discharge] pour espaces EPA [Electrostatic Protective Area] 

· Rainures compatibles fortes charges, sur l‘avant et sur l‘arrière (dessus et dessous)



Page 85

Spécifi cations techniques

Plateau étagère

Epaisseur 19 mm

Revêtement Revêtement mélaminé, résistant aux solvants organiques, aux acides dilués ainsi qu‘à 
l‘essence et aux huiles minérales. 

Couleur gris clair,  RAL 7035

Charge nominale 80 kg charge répartie pour largeurs jusqu‘à 1600 mm
60 kg charge répartie pour largeurs jusqu‘à 2000 mm 

Variante ESD

Plateau de table Propriétés identiques à celles des tables standard, mais ESD dans la masse

Réalisation suivant DIN EN 61340-5-1 Part 5–1

Dimensions

Largeur de l‘étagère 1128 mm, 1428 mm, 1528 mm, 1728 mm, 1928 mm

Profondeur 400 mm

Hauteur 88 mm 

Références de commande

Largeur / pour table largeur Standard ESD 

1128 mm / 1200 mm R4-3E R4-3L

1428 mm / 1500 mm R4-3D R4-3K

1528 mm / 1600 mm R4-3C R4-3J

1728 mm / 1800 mm R4-3B R4-3H

1928 mm / 2000 mm R4-3A R4-3G

Accessoires adaptés

Goulotte pour câblage Pour largeur table Hauteur Profondeur Référence  

1200 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1090

1500 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1390

1600 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1490

1800 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1690

2000 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1890

Profi lés système de rehausse adaptés (1 paire)
Longueur: 260 mm
Longueur: 480 mm
Longueur: 800 mm

R5-1P.0260
R5-1P.0480
R5-1P.0800

Primus Basic
Etagère fonctionnelle
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Primus Basic
Etagère partielle avec console d‘intégration

Spécifi cations techniques
· Elément étagère d‘épaisseur 30mm

· Rangement d‘appareils divers, d‘un côté

· Intégration possible de modules ELABO dans la console

· Intégration possible d‘un éclairage LED

· Intégration possible d‘un tiroir d‘organisation 

· Variante ESD [Electrostatic Discharge] pour espaces EPA [Electrostatic Protective Area] 

Remarque:

Livré avec support de rigidifi cation

Tiroir d‘organisation en option

3HU
n e t wo r k a b l e
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Primus Basic
Etagère partielle avec console d‘intégration

Spécifi cations techniques 

Plateau étagère

Epaisseur 30 mm

Revêtement Revêtement mélaminé, résistant aux solvants organiques, aux acides dilués ainsi qu‘à 
l‘essence et aux huiles minérales. 

Colour gris clair RAL 7035

Variante ESD

Plateau de table Propriétés identiques à celles des tables standard, mais ESD dans la masse

Réalisation suivant DIN EN 61340-5-1 Part 5–1

Dimensions largeur largeur 
d‘intégration

largeur partie étagère

Largeur / intégration 1128 mm 114 div. 465 mm

1428 mm 114 div. 765 mm

1528 mm 168 div. 590 mm

1728 mm 168 div. 790 mm

1928 mm 168 div. 990 mm

Profondeur 400 mm

Hauteur Etagère:   30 mm (+60 mm support de rigidification) 
Partie console: 180 mm (+60 mm support de rigidification)

Références de commande console à gauche
Largeur / pour table largeur Standard (support de rigification compris) ESD (support de rigification compris)

1128 mm / 1200 mm R4-7E.3HU R4-7L.3HU

1428 mm / 1500 mm R4-7D.3HU R4-7K.3HU

1528 mm / 1600 mm R4-7C.3HU R4-7J.3HU

1728 mm / 1800 mm R4-7B.3HU R4-7H.3HU

1928 mm / 2000 mm R4-7A.3HU R4-7G.3HU

Références de commande console à droite
Largeur / pour table largeur Standard (support de rigification compris) ESD (support de rigification compris)

1128 mm / 1200 mm R4-7E.3HU-RE R4-7L.3HU-RE

1428 mm / 1500 mm R4-7D.3HU-RE R4-7K.3HU-RE

1528 mm / 1600 mm R4-7C.3HU-RE R4-7J.3HU-RE

1728 mm / 1800 mm R4-7B.3HU-RE R4-7H.3HU-RE

1928 mm / 2000 mm R4-7A.3HU-RE R4-7G.3HU-RE

Profi lés système de rehausse adapté (1 paire)
Longueur: 570/720 mm R5-1P.0570_0720

Conduite de câbles verticale 
En 2 parties, largeur / hauteur 30 mm x 30 mm
Longueur 570 mm pour le profilé de rehausse
Longueur 730 mm pour le pied de table

R5-1K.0570
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Primus Basic
Console profi lé 3U

Spécifi cations techniques
· Prééquipement d‘électrifi cation avec connecteurs pour modules électriques

· Pour modules d‘origine Elabo ainsi que pour des appareils d‘origine étrangère

· Possibilité de rajouter un éclairage LED par la suite

· Adapté pour espaces EPA [Electrostatic Protective Area] 

· 2 rainures compatibles fortes charges, sur l‘avant et sur l‘arrière (dessus et dessous)

3HU
n e t wo r k a b l e
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Primus Basic 
Console profi lé 3U

Spécifi cations techniques

Console profilé

Matériau Aluminium

Revêtement Revêtement mélaminé, conducteur

Couleur gris clair RAL 7035

Variante ESD

Réalisation suivant  DIN EN 61340-5-1 Part 5–1

Dimensions largeur largeur d‘intégration

Width 1128 mm 216 div.

1428 mm 276 div.

1528 mm 294 div.

1728 mm 332 div.

1928 mm 372 div.

Profondeur 160 mm

Hauteur 3U 142 mm

Références de commande

Largeur / pour table largeur ESD

1128 mm / 1200 mm 75-4C.3

1428 mm / 1500 mm 75-4B.3

1528 mm / 1600 mm 75-4D.3

1728 mm / 1800 mm 75-4A.3

1928 mm / 2000 mm 75-4E.3

Profi lés système de rehausse adapté (1 paire)
Longueur: 570/720 mm R5-1P.0712

Conduite de câbles verticale 
En 2 parties, largeur / hauteur 30 mm x 30 mm
Longueur 712 mm pour le profilé de rehausse
Longueur 730 mm pour le pied de table

R5-1K.0712
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Primus Basic
Console 3U

Spécifi cations techniques
· Prééquipement d‘électrifi cation avec connecteurs pour modules électriques

· Pour modules d‘origine Elabo ainsi que pour des appareils d‘origine étrangère

· Possibilité de rajouter un éclairage LED par la suite

· Possibilité de rajouter un tiroir d‘organisation

· Adapté pour espaces EPA [Electrostatic Protective Area] 

Remarque:

Livré avec support de rigidifi cation

Tiroir d‘organisation en option

3HU
n e t wo r k a b l e
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Primus Basic 
Console 3U

Spécifi cations techniques

Corps

Epaisseur 19 mm

Revêtement Revêtement mélaminé, résistant aux solvants organiques, aux acides dilués ainsi qu‘à 
l‘essence et aux huiles minérales. 

Couleur gris clair RAL 7035

Variante ESD

Réalisation suivant  DIN EN 61340-5-1 Part 5–1
Corps ESD avec matériau dissipateur dans la masse

Dimensions largeur largeur d‘intégration 

Largeur 1128 mm 210 div.

1428 mm 270 div.

1528 mm 288 div.

1728 mm 330 div.

1928 mm 372 div.

Profondeur 350 mm

Hauteur 3U 171 mm 
(231 mm avec support de rigidification)

Références de commande

Largeur / pour table largeur Standard (support de rigification compris) ESD (support de rigification compris)

1128 mm / 1200 mm R4-2E R4-2L

1428 mm / 1500 mm R4-2D R4-2K

1528 mm / 1600 mm R4-2C R4-2J

1728 mm / 1800 mm R4-2B R4-2H

1928 mm / 2000 mm R4-2A R4-2G

Profi lés système de rehausse adapté (1 paire)
Longueur: 570/720 mm R5-1P.0712

Conduite de câbles verticale 
En 2 parties, largeur / hauteur 30 mm x 30 mm
Longueur 712 mm pour le profilé de rehausse
Longueur 730 mm pour le pied de table

R5-1K.0712
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Primus Basic
Console 6U

Spécifi cations techniques
· Prééquipement d‘électrifi cation avec connecteurs pour modules électriques

· Pour modules d‘origine Elabo ainsi que pour des appareils d‘origine étrangère

· Intégration de modules 19“ de manière jointive

· Possibilité de rajouter un éclairage LED par la suite

· Possibilité de rajouter un tiroir d‘organisation

· Adapté pour espaces EPA [Electrostatic Protective Area] 

Remarque:

Livré avec support de rigidifi cation

Tiroir d‘organisation en option

6HU
n e t wo r k a b l e
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Primus Basic 
Console 6U

Spécifi cations techniques

Corps

Epaisseur 19 mm

Revêtement Revêtement mélaminé, résistant aux solvants organiques, aux acides dilués ainsi qu‘à 
l‘essence et aux huiles minérales. 

Couleur gris clair RAL 7035

Variante ESD

Réalisation suivant  DIN EN 61340-5-1 Part 5–1
Corps ESD avec matériau dissipateur dans la masse

Dimensions largeur largeur d‘intégration

Largeur 1128 mm 210 div.

1428 mm 270 div.

1528 mm 288 div.

1728 mm 330 div.

1928 mm 372 div.

Profondeur 375 mm

Hauteur 6U 370 mm 
(430 mm avec support de rigidification)

Références de commande
Largeur / pour table largeur Standard (support de rigification compris) ESD (support de rigification compris)

1128 mm / 1200 mm R4-4E R4-4L

1428 mm / 1500 mm R4-4D R4-4K

1528 mm / 1600 mm R4-4C R4-4J

1728 mm / 1800 mm R4-4B R4-4H

1928 mm / 2000 mm R4-4A R4-4G

Profi lés système de rehausse adapté (1 paire)
Longueur: 570/720 mm R5-1P.0910

Accessoire compatible
Kit d‘adaptation 19“ Primus One 19" pour l‘intégration de faces avant et de 
tiroirs au standard 19“ 
Comportant:
2 adaptateurs 6U, 2 glissières de guidage, 2 faces avant vierges, petits 
accessoires de montage.

K9-4A

Conduite de câbles verticale 
En 2 parties, largeur / hauteur 30 mm x 30 mm
Longueur 910 mm pour le profilé de rehausse
Longueur 730 mm pour le pied de table

R5-1K.0910
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Primus Basic
Console étagère

Spécifi cations techniques
· Rangement directement sur le poste de travail

· Compatible pour classeurs A4

· Une étagère réglable en hauteur

· Intégration possible d‘un éclairage LED

· Intégration possible d‘un tiroir d‘organisation 

· Variante ESD [Electrostatic Discharge] pour espaces EPA [Electrostatic Protective Area] 

Remarque:

Livré avec support de rigidifi cation

Tiroir d‘organisation en option
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Primus Basic 
Console étagère

Spécifi cations techniques

Corps

Epaisseur 19 mm

Revêtement Revêtement mélaminé, résistant aux solvants organiques, aux acides dilués ainsi qu‘à 
l‘essence et aux huiles minérales.

Couleur gris clair RAL 7035

Variante ESD

Réalisation suivant  DIN EN 61340-5-1 Part 5–1
Corps ESD avec matériau dissipateur dans la masse

Dimensions largeur

Largeur 1128 mm, 1428 mm, 1528 mm, 1728 mm, 1928 mm

Profondeur 375 mm

Hauteur 370 mm

Références de commande

Largeur / pour table largeur Standard (support de rigification compris) ESD (support de rigification compris)

1128 mm / 1200 mm R4-5E R4-5L

1428 mm / 1500 mm R4-5D R4-5K

1528 mm / 1600 mm R4-5C R4-5J

1728 mm / 1800 mm R4-5B R4-5H

1928 mm / 2000 mm R4-5A R4-5G

Profi lés système de rehausse adapté (1 paire)
Longueur: 570/720 mm R5-1P.0910

 
Conduite de câbles verticale 

En 2 parties, largeur / hauteur 30 mm x 30 mm
Longueur 910 mm pour le profilé de rehausse
Longueur 730 mm pour le pied de table

R5-1K.0910
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Primus Basic
Console étagère avec portes coulissantes

Spécifi cations techniques
· Rangement directement sur le poste de travail

· Compatible pour classeurs A4

· Portes coulissantes avec serrure articulée; serrure compatible système en option

· Intégration possible d‘un éclairage LED

· Intégration possible d‘un tiroir d‘organisation 

Remarque:

Livré avec support de rigidifi cation

Tiroir d‘organisation en option
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Primus Basic 
Console étagère avec portes coulissantes

Spécifi cations techniques

Corps

Epaisseur 19 mm

Revêtement Revêtement mélaminé, résistant aux solvants organiques, aux acides dilués ainsi qu‘à 
l‘essence et aux huiles minérales.

Couleur gris clair RAL 7035

Variante ESD

Réalisation suivant  DIN EN 61340-5-1 Part 5–1
Corps ESD avec matériau dissipateur dans la masse

Dimensions largeur

Largeur 1128 mm, 1428 mm, 1528 mm, 1728 mm, 1928 mm

Profondeur 375 mm

Hauteur 370 mm

Références de commande

Largeur / pour table largeur Standard (support de rigification compris) ESD (support de rigification compris)

1128 mm / 1200 mm R4-8E R4-8L

1428 mm / 1500 mm R4-8D R4-8K

1528 mm / 1600 mm R4-8C R4-8J

1728 mm / 1800 mm R4-8B R4-8H

1928 mm / 2000 mm R4-8A R4-8G

Profi lés système de rehausse adapté (1 paire)
Longueur: 570/720 mm R5-1P.0910

 
Conduite de câbles verticale 

En 2 parties, largeur / hauteur 30 mm x 30 mm
Longueur 910 mm pour le profilé de rehausse
Longueur 730 mm pour le pied de table

R5-1K.0910

 



Page 102

Primus Basic
Console étagère avec fermeture par rideaux à lamelles

Spécifi cations techniques
· Rangement directement sur le poste de travail

· Compatible pour classeurs A4

· Fermeture par rideaux à lamelles avec serrure articulée; serrure compatible système en option

· Intégration possible d‘un éclairage LED

· Intégration possible d‘un tiroir d‘organisation 

Remarque:

Livré avec support de rigidifi cation

Tiroir d‘organisation en option
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Primus Basic 
Console étagère avec fermeture par rideaux à lamelles

Spécifi cations techniques

Corps

Epaisseur 19 mm

Revêtement Revêtement mélaminé, résistant aux solvants organiques, aux acides dilués ainsi qu‘à 
l‘essence et aux huiles minérales.

Couleur gris clair RAL 7035

Dimensions largeur

Largeur 1128 mm, 1428 mm, 1528 mm, 1728 mm, 1928 mm

Profondeur 375 mm

Hauteur 370 mm

Références de commande
Largeur / pour table largeur Standard (support de rigification compris)

1128 mm / 1200 mm R4-6E

1428 mm / 1500 mm R4-6D

1528 mm / 1600 mm R4-6C

1728 mm / 1800 mm R4-6B

1928 mm / 2000 mm R4-6A

Profi lés système de rehausse adapté (1 paire)
Longueur: 570/720 mm R5-1P.0910

 
Conduite de câbles verticale 

En 2 parties, largeur / hauteur 30 mm x 30 mm
Longueur 910 mm pour le profilé de rehausse
Longueur 730 mm pour le pied de table

R5-1K.0910
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Primus Basic 
Accessoires

Spécifi cations techniques

Description Références de commande

Cache visuel 
Prof = 75 mm, H = 570 mm

En tôle d‘acier époxy, compatible ESD
Perforations 9,2 x 9,2 mm
Aux pas de 76 x 76 mm

Pour tables de 1200 mm 
R9-4S B1200 

Pour tables de 1500 mm 
R9-4S B1500

Pour tables de 1600 mm 
R9-4S B1600

Pour tables de 1800 mm 
R9-4S B1800

Pour tables de 2000 mm 
R9-4S B2000

Profilés adaptateurs (paire) 
Prof = 18 mm, H = 35 mm

2 profilés en aluminium comportant une petite 
rainure en haut et une grande rainure en bas, 
de manière à permettre l‘accrochage rapide de 
platines, de modules didactiques ou de sup-
ports d‘outillages. 
Réglage progressif en hauteur.
En option, les profilés peuvent être pourvus de 
brosses en vue d‘une réduction du bruit

Pour tables de 1200 mm
76-1C

Pour tables de 1500 mm
76-1B

Pour tables de 1600 mm
76-1K

Pour tables de 1800 mm
76-1A

Pour tables de 2000 mm
76-1Y

Cache de fermeture latérale d‘une goulot-
te d‘une table de la ligne ELABO-Primus 
Basic.

Réalisation en en tôle d‘acier époxy gris clair 
RAL 7035.

R9-0A 



Environnements de travail pour les personnes qui ont des idées.
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